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Technický list na p nový polystyren  EPS 70F Fasádní - STYROTRADE

  

Sou initel tepelné vodivosti                                    0,039 
max. ld (W/m2.K)  
Odchylka tlou ky T                                                  T2 
Odchylka délky L                                                  L2 
Odchylka í ky W                                                 W2 
Pravoúhlost  S                                                             S2 
Rovinnost  P                                                          P4 ±3 mm 
Pevnost v ohybu BS                                              BS 115 
Nap tí v tlaku CS(10)                                              CS(10)70 
Rozm rová stabilita  DS(N)                                  DS(N)2 
Rozm rová stabilita  DS(70,-)                      DS(70,-)1 
Deformace tlakem DLT(1)                                         

 

Pevnost v tahu TR                                             TR100 
Dynamická tuhost SD                 

 

Stla itelnost CP3                                                     

 

Nasákavost WL(T)                                                     5 
Nasákavost WL(P) (kg/m3) 

 

Faktor difuzního odporu m (-)     20 - 40 
Pevnost ve smyku (kPa)                                       50 
Reakce na ohe

 

                                                   E 
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)  13,5 - 18 
Barevný kód 1. zleva                                                  zelená 
Barevný kód 2. zleva                                                  erná 
Barevný kód 3. zleva                                                  zelená   

Materiál EPS 70F Fasádní má homogenní povrh bez povlaku a neobsahuje cizí regranulát.  

Výrobek odpovídá po adavk m  SN EN 13 163

  

Pou ití výrobku  EPS 70F Fasádní 

  

Tepeln izola ní desky jsou ur ené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto tepeln 
izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech (izolace umíst na nad, mezi    i pod 
krokvemi), podkladní vrstvy plochých st ech, zav ených podhled a izolace obvodových 
st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky 
upevn nou krycí vrstvou)   

V akovi kách dne : 20.10.2008                                                        


