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Informace o výrobku   IZO – BALL  
 

  
IZO - BALL - polystyrénové kuli čky s p říměsí 

pro snadnou a rychlou přípravu POLYSTYRENBETONu . 
 

Princip IZO - BALLu je založen na speciální p řísadě, 
která je přichycena ke každé polystyrénové kuli čce a zaručuje následující : 

  
 

Při přípravě směsi:  
IZO - BALL k sobě dokáže "natáhnout" cementové mléko  a to se drží u každé 
jednotlivé kuli čky. 
IZO - BALL při přípravě "neplave" . 
IZO - BALL dokáže eliminovat lidskou chybu  v případě nechtěného "přelití" směsi. 
 
 
Návod na p řípravu:  
Celkový postup přípravy polystyrenbetonové směsi z IZO - BALLu je velice 
jednoduchý: vodu s cementem smísíme na cementové mléko, do kterého postupně 
přidáváme předepsané množství IZO – BALLu a písku. Celý proces míchání musí být 
dostatečně dlouhý, aby došlo ke správnému spojení všech složek. Směs lze 
přiměřeně doplňovat vodou. 
 
 
Při pokládání sm ěsi:  
Polystyrenbetonová směs z IZO - BALLu se snadno tvaruje, p řenáší, rozhrnuje, 
upravuje, manipuluje…  
 
 
Po položení sm ěsi:  
IZO - BALL ve směsi stále drží vodu a je tudíž vyloučené, aby došlo k "vypadnutí" 
vody  ze směsi. 
IZO - BALL drží vodu a tak přispívá k lepší  - tedy žádoucí hydrataci  betonu. 
 

 

Při čerpání:  
IZO - BALL dokáže velmi dobře držet vodu. Voda se p ři čerpání ze 
směsi "nevymá čkne" . 
Díky IZO - BALLu beton hadicí dob ře proudí . 
I díky předchozím dvěma bodům lze směs z IZO - BALLu čerpat již od nezvykle 
nízkých objemových hmotností . 
 
 

A  co víc! IZO - BALL  nejsou hrudky  nebo shluky kuliček, IZO - BALL  jsou 
JEDNOTLIVÉ polystyrénové KULIČKY!!! 


