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Technický list na Perimetr a Perimetr SD z EPS  STYROTRADE

  

Sou initel tepelné vodivosti                                    0,034 
max. ld (W/m2.K)  
Odchylka tlou ky T                                                 T1 
Odchylka délky L                                                            L2 
Odchylka í ky W                                                           W2 
Pravoúhlost  S                                                            S2 
Rovinnost  P                                                      P4 ±3 mm  
Pevnost v ohybu BS                                              BS 250 
Nap tí v tlaku CS(10)                                          CS(10)200 
Rozm rová stabilita  DS(N)                                    DS(N)2 
Rozm rová stabilita  DS(70,-)                                  DS(70,-)1 
Deformace tlakem DLT(1)                                   DLT(1)5 
Pevnost v tahu TR                                                         TR150 
Nasákavost WL(T)                                              WL(T)5 
Faktor difuzního odporu m (-)                                    40 - 100 
Pevnost ve smyku (kPa)                                                  50 
Reakce na ohe

 

                                                            E 
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)      25 - 35  

Výrobek odpovídá po adavk m  SN EN 13 163

   

Pou ití výrobku  Perimetr a Perimetr SD

 

- tepeln izola ní vrstvy podzemních ástí budov a základ nechrán né izolací proti 
vod

 

- soklové ásti obvodových st n dom

 

- tepelné izolace pr myslových podlah s vysokým zatí ením 
- tepelné izolace bazén

 

- tepelné izolace v obrácených skladbách plochých st ech a teras  

V akovi kách dne : 20.10.2008                                                        


