


STŘEŠNÍ OKNA

kód okna 506 507 509 618 640 709 718 740 760 818 840 918 940 960 F18 F40vnější rozměry okenního rámu š x v (cm) 55 x 66 55 x 78 55 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 86 x 118 86 x 140 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140plocha prosklení (m2) 0,19 0,24 0,3 0,50 0,60 0,50 0,62 0,76 0,89 0,70 0,86 0,75 0,96 1,10 0,95 1,13

standardní střešní okna s přivětráváním

ceny tučně jsou bez DPH    ceny černě včetně DPH 21%
kyvná okna 2 stupně těsnění
1-vrstvá lazura přivětrávání klikou BK 507 BK 509 BK 618 BK 709 BK 718 BK 740 BK 760 BK 918 BK 940 BK 960 BK F18 BK F40
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m-2.K-1 3 749 4 204 4 545 4 704 5 113 5 318 6 135 5 919 6 135 6 817 6 363 6 817
spodní klika záruka 10 let 4 536 5 087 5 499 5 692 6 187 6 435 7 423 7 162 7 423 8 249 7 699 8 249
výklopně-kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura přivětrávání klikou BV 509 BV 618 BV 709 BV 718 BV 740 BV 760 BV 918 BV 940 BV 960 BV F18 BV F40
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m-2.K-1 6 908 7 283 7 497 7 819 8 140 9 264 8 836 9 586 10 336 9 854 10 550
spodní klika záruka 10 let 8 359 8 812 9 071 9 461 9 849 11 209 10 692 11 599 12 507 11 923 12 766
kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura přivětrávání klikou BK 507 GPA BK 509 GPA BK 618 GPA BK 709 GPA BK 718 GPA BK 740 GPA BK 760 GPA BK 918 GPA BK 940 GPA BK 960 GPA BK F18 GPA BK F40 GPA
IZ trojsklo Ug=0,7 Uw = 1,0 W.m-2.K-1 6 865 7 253 8 042 7 707 8 664 9 384 11 290 9 947 10 532 12 052 10 529 11 952
spodní klika záruka 10 let 8 307 8 776 9 731 9 325 10 483 11 355 13 661 12 036 12 744 14 583 12 740 14 462
výklopně-kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura přivětrávání klikou BV 509 GPK+ BV 618 GPK+ BV 709 GPK+ BV 718 GPK+ BV 740 GPK+ BV 760 GPK+ BV 918 GPK+ BV 940 GPK+ BV 960 GPK+ BV F18 GPK+ BV F40 GPK+
IZ trojsklo Ug=0,5 Uw = 0,8 W.m-2.K-1 10 695 11 780 11 637 12 740 14 133 15 699 13 659 14 940 17 353 15 330 17 548
spodní klika záruka 10 let 12 941 14 254 14 081 15 415 17 101 18 996 16 527 18 077 20 997 18 549 21 233

EXCELLENT prémiová střešní okna s větrací klapkou, termolištami a volitelně zateplovací sadou THERMOS

DŘEVĚNÁ
BASIC

BK

BV

BK GPA

BV GPK+

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou. Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA, TEAK) nebo polyuretanová lazura WHITE PUR.

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou bezbarvou lazurou. Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,5. Přivětrávání 2. a 3. polohou kliky. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď 
nebo titanzinek).
Kyvná okna: ovládání spodní klikou, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°. Výklopně-kyvná okna: ovládání spodní klikou, úhel otevření 30-60° (pro mytí 170°), pro střechy se sklonem 15-65°.

kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura větrací klapka EK 506 EK 507 EK 509 EK 618 EK 640 EK 709 EK 718 EK 740 EK 760 EK 818 EK 840 EK 940 EK 960 EK F18 EK F40
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,23 W.m-2.K-1 6 306 6 448 6 921 7 269 8 002 7 469 7 857 8 059 9 279 8 289 8 899 9 598 10 352 9 849 10 527
horní dotlakové zavírání záruka 10 let 7 630 7 802 8 374 8 795 9 682 9 037 9 507 9 751 11 228 10 030 10 768 11 614 12 526 11 917 12 738
výklopně-kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura větrací klapka EV 618 EV 640 EV 718 EV 740 EV 818 EV 840
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,23 W.m-2.K-1 10 841 11 287 11 123 11 447 11 524 12 021
spodní klika záruka 10 let 13 118 13 657 13 459 13 851 13 944 14 545

prémiová střešní okna s rozšířeným okenním profilem, výrazně lepší parametry než okna standardní,
s větrací klapkou, termolištami a volitelně zateplovací sadou THERMOS

kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura větrací klapka TK 506 TK 507 TK 509 TK 618 TK 640 TK 709 TK 718 TK 740 TK 760 TK 818 TK 840 TK 918 TK 940 TK 960 TK F18 TK F40
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,19 W.m-2.K-1 7 409 7 571 8 110 8 487 9 299 8 677 9 064 9 746 11 042 9 732 10 432 10 432 11 117 11 805 11 253 11 913
horní dotlakové zavírání záruka 10-15 let 8 965 9 161 9 813 10 269 11 252 10 499 10 967 11 793 13 361 11 776 12 623 12 623 13 452 14 284 13 616 14 415
výklopně-kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura větrací klapka TV 618 TV 640 TV 718 TV 740 TV 818 TV 840
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,19 W.m-2.K-1 12 053 12 725 12 530 13 070 13 124 13 670
spodní klika záruka 10-15 let 14 584 15 397 15 161 15 815 15 880 16 541
kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura větrací klapka TK 506 RW TK 507 RW TK 509 RW TK 618 RW TK 640 RW TK 709 RW TK 718 RW TK 740 RW TK 760 RW TK 818 RW TK 840 RW TK 918 RW TK 940 RW TK 960 RW TK F18 RW TK F40 RW
IZ dvojsklo Rw=40 dB Uw = 1,19 W.m-2.K-1 7 980 8 197 9 034 9 812 11 016 10 036 10 675 11 774 13 408 11 641 12 727 12 727 13 659 14 791 14 018 15 022
horní dotlakové zavírání záruka 10-15 let 9 656 9 918 10 931 11 873 13 329 12 144 12 917 14 247 16 224 14 086 15 400 15 400 16 527 17 897 16 962 18 177
kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura větrací klapka TK 506 GPA TK 507 GPA TK 509 GPA TK 618 GPA TK 640 GPA TK 709 GPA TK 718 GPA TK 740 GPA TK 760 GPA TK 818 GPA TK 840 GPA TK 918 GPA TK 940 GPA TK 960 GPA TK F18 GPA TK F40 GPA
IZ trojsklo Ug=0,8 Uw = 0,99 W.m-2.K-1 8 746 9 044 9 822 10 685 11 815 10 853 11 563 12 718 14 373 12 554 13 652 13 652 14 694 15 943 15 131 16 200
horní dotlakové zavírání záruka 10-15 let 10 583 10 943 11 885 12 929 14 296 13 132 13 991 15 389 17 391 15 190 16 519 16 519 17 780 19 291 18 309 19 602
kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura větrací klapka TK 506 GPK TK 507 GPK TK 509 GPK TK 618 GPK TK 640 GPK TK 709 GPK TK 718 GPK TK 740 GPK TK 760 GPK TK 818 GPK TK 840 GPK TK 918 GPK TK 940 GPK TK 960 GPK TK F18 GPK TK F40 GPK
IZ trojsklo Ug=0,6 Uw = 0,86 W.m-2.K-1 9 539 9 790 11 031 11 736 13 259 11 912 12 895 14 305 16 361 14 004 15 856 15 856 17 015 18 347 17 542 19 108
horní dotlakové zavírání záruka 10-15 let 11 542 11 846 13 348 14 201 16 043 14 414 15 603 17 309 19 797 16 945 19 186 19 186 20 588 22 200 21 226 23 121
kyvná okna 3 stupně těsnění

THERMICAL

EK

EV

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou. Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA, TEAK) nebo polyuretanová lazura WHITE PUR.
Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 s meziskelním rámečkem z nízkovodivého materiálu. Termolišty pro zesílení tepelné izolace nad a pod oknem. Zateplení spodní okenní spáry. Větrací klapka s prachovým filtrem. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď). Volitelně 
zateplovací sada THERMOS (izolace části rámu vyčnívající nad rovinu střechy).
Kyvná okna: ovládání horním dotlakovým zavíráním (volitelně spodní klika), přetočení křídla o 145°, pro střechy se sklonem 15-90°. Výklopně-kyvná okna: ovládání spodní klikou, úhel otevření 45° (pro mytí 145°), pro střechy se sklonem 20-65°.

Kyvná okna: ovládání horním dotlakovým zavíráním (volitelně spodní klika), přetočení křídla o 145°, pro střechy se sklonem 15-90°. Výklopně-kyvná okna: ovládání spodní klikou, úhel otevření 45° (pro mytí 145°), pro střechy se sklonem 20-65°.

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou. Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA, TEAK) nebo polyuretanová lazura WHITE PUR.

TK RW

TK GPA

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,5 s meziskelním rámečkem z nízkovodivého materiálu. Volitelně protihlukové provedení Rw=40 dB. Termolišty pro zesílení tepelné izolace nad a pod oknem. Teplá úprava okenního křídla. Zateplení spodní okenní spáry.  
Větrací klapka s prachovým filtrem. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď). Volitelně zateplovací sada THERMOS (izolace části rámu vyčnívající nad rovinu střechy).

TK

TV

TK GPK
kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura větrací klapka TK 506 GPK+ TK 507 GPK+ TK 509 GPK+ TK 618 GPK+ TK 640 GPK+ TK 709 GPK+ TK 718 GPK+ TK 740 GPK+ TK 760 GPK+ TK 818 GPK+ TK 840 GPK+ TK 918 GPK+ TK 940 GPK+ TK 960 GPK+ TK F18 GPK+ TK F40 GPK+
IZ trojsklo Ug=0,5 Uw = 0,79 W.m-2.K-1 10 174 10 443 11 767 12 520 14 143 12 707 13 755 15 259 17 452 14 938 16 913 17 064 18 150 19 570 18 712 20 382
horní dotlakové zavírání záruka 10-15 let 12 311 12 636 14 238 15 149 17 113 15 375 16 644 18 463 21 117 18 075 20 465 20 647 21 962 23 680 22 642 24 662

TK GPK+



kód okna 506 507 509 618 640 709 718 740 760 818 840 918 940 960 F18 F40vnější rozměry okenního rámu š x v (cm) 55 x 66 55 x 78 55 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 86 x 118 86 x 140 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140plocha prosklení (m2) 0,19 0,24 0,3 0,50 0,60 0,50 0,62 0,76 0,89 0,70 0,86 0,75 0,96 1,10 0,95 1,13

PLASTIC standardní bezúdržbová střešní okna z PVC

kyvná okna 3 stupně těsnění
plast bílý přivětrávání klikou PK 507 PK 509 PK 618 PK 709 PK 718 PK 740 PK 918 PK 940 PK F18 PK F40
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m-2.K-1 6 452 6 925 7 274 7 474 7 861 8 064 8 747 9 603 9 854 10 534
spodní klika záruka 10 let 7 807 8 379 8 802 9 044 9 512 9 757 10 584 11 620 11 923 12 746
výklopně-kyvná okna 3 stupně těsnění
plast bílý přivětrávání klikou PV 509 PV 618 PV 709 PV 718 PV 740 PV 918 PV 940 PV F18 PV F40
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m-2.K-1 9 973 10 879 10 605 11 610 12 446 12 819 13 486 13 364 14 466
spodní klika záruka 10 let 12 067 13 164 12 832 14 048 15 060 15 511 16 318 16 170 17 504

prémiová bezúdržbová střešní okna z PVC s rozšířeným okenním profilem vyplněným izolací,
s větrací klapkou, výrazně lepší parametry než okna standardní, zateplení rámu i křídla okna

kyvná okna 3 stupně těsnění
zateplený plast bílý větrací klapka WK 507 WK 509 WK 618 WK 709 WK 718 WK 740 WK 760 WK 918 WK 940 WK 960 WK F18 WK F40
IZ dvojsklo Ug=1,0 Uw = 1,1 W.m-2.K-1 7 537 8 765 9 926 9 859 10 323 11 474 12 954 12 121 12 971 15 294 13 746 15 286
uzamykatelná spodní klika záruka 10 let 9 120 10 606 12 010 11 929 12 491 13 884 15 674 14 666 15 695 18 506 16 633 18 496
kyvná okna 3 stupně těsnění
zateplený plast bílý větrací klapka WK 507 GPA WK 509 GPA WK 618 GPA WK 709 GPA WK 718 GPA WK 740 GPA WK 760 GPA WK 918 GPA WK 940 GPA WK 960 GPA WK F18 GPA WK F40 GPA
IZ trojsklo Ug=0,7 Uw = 0,9 W.m-2.K-1 9 464 10 210 11 491 11 431 11 914 12 975 15 576 13 304 14 531 16 618 14 501 16 472
uzamykatelná spodní klika záruka 10 let 11 451 12 354 13 904 13 832 14 416 15 700 18 847 16 098 17 583 20 108 17 546 19 931
kyvná okna 3 stupně těsnění
zateplený plast bílý větrací klapka WK 507 GPK+ WK 509 GPK+ WK 618 GPK+ WK 709 GPK+ WK 718 GPK+ WK 740 GPK+ WK 760 GPK+ WK 918 GPK+ WK 940 GPK+ WK 960 GPK+ WK F18 GPK+ WK F40 GPK+
IZ trojsklo Ug=0,5 Uw = 0,78 W.m-2.K-1 11 639 12 315 13 658 13 073 14 684 15 937 19 147 16 354 17 857 20 425 17 820 20 265
uzamykatelná spodní klika záruka 10 let 14 083 14 901 16 526 15 818 17 768 19 284 23 168 19 788 21 607 24 714 21 562 24 521
výklopně-kyvná okna 3 stupně těsnění
zateplený plast bílý větrací klapka WV 509 WV 618 WV 709 WV 718 WV 740 WV 918 WV 940 WV F18 WV F40
IZ dvojsklo Ug=1,0 Uw = 1,3 W.m-2.K-1

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,0 nebo trojsklem až Ug=0,5. Větrací klapka + spárové větrávání uzamykatelnou klikou.  Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanzinek).

WK

WK GPA

WK GPK+

WV

Kyvná okna: ovládání uzamykatelnou spodní klikou, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°. Výklopně-kyvná okna: ovládání uzamykatelnou spodní klikou, úhel otevření 30-60° (pro mytí 170°), pro střechy se sklonem 15-65°.

PLASTOVÁ
Vyrobeno z PVC profilů bílé barvy. Okno se nemusí konzervovat ani lakovat. Určeno do místností s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (koupelny apod.).
Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1. Přivětrávání 2. a 3. polohou kliky.  Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanzinek).

PK

PV

WARM PLASTIC
Vyrobeno z PVC s rozšířeným okenním profilem bílé barvy vyplněným izolací. Okno se nemusí konzervovat ani lakovat. Určeno do místností s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (koupelny apod.).

Kyvná okna: ovládání spodní klikou, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°. Výklopně-kyvná okna: ovládání spodní klikou, úhel otevření 30-60° (pro mytí 170°), pro střechy se sklonem 15-65°.

uzamykatelná spodní klika záruka 10 let
výklopně-kyvná okna 3 stupně těsnění
zateplený plast bílý větrací klapka WV 509 GPK+ WV 618 GPK+ WV 709 GPK+ WV 718 GPK+ WV 740 GPK+ WV 918 GPK+ WV 940 GPK+ WV F18 GPK+ WV F40 GPK+
IZ trojsklo Ug=0,5 Uw = 0,78 W.m-2.K-1

uzamykatelná spodní klika záruka 10 let

VOLITELNÝCH ROZMĚRŮ střešní okna vyráběná dle Vámi zadaných rozměrů

kyvná okna 3 stupně těsnění
3-vrstvá lazura přivětrávání klikou šířka dřevěného okna může být: 47 - 134 cm
dvojsklo nebo trojsklo Uw = 1,4 - 0,86 W.m-2.K-1 výška dřevěného okna může být: 78 - 160 cm
spodní klika záruka 10 let
kyvná okna 3 stupně těsnění
plast bílý přivětrávání klikou šířka plastového okna může být: 55 - 114 cm
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m-2.K-1 výška plastového okna může být: 78 - 140 cm
spodní klika záruka 10 let

VOLITELNÉ PARAMETRY střešních oken FENESTRA (příplatky k ceně okna)
silnovrstvá akrylátová lazura (pouze pro E a T) .. 506 W .. 507 W .. 509 W .. 618 W .. 640 W .. 709 W .. 718 W .. 740 W .. 760 W .. 818 W .. 840 W .. 918 W .. 940 W .. 960 W .. F18 W .. F40 W
vyšší odolnost proti vodě a UV-záření 649 649 699 699 825 699 825 825 869 825 869 825 869 925 869 925
odstíny: W=WHITE, L=LIMBA, T=TEAK 785 785 846 846 998 846 998 998 1 051 998 1 051 998 1 051 1 119 1 051 1 119
polyuretanová lazura (pouze pro E a T) .. 506 WP .. 507 WP .. 509 WP .. 618 WP .. 640 WP .. 709 WP .. 718 WP .. 740 WP .. 760 WP .. 818 WP .. 840 WP .. 918 WP .. 940 WP .. 960 WP .. F18 WP .. F40 WP
vysoká odolnost proti vodě a UV-záření 1 078 1 078 1 178 1 178 1 360 1 178 1 360 1 360 1 430 1 360 1 430 1 360 1 430 1 520 1 430 1 520
odstíny: WP=WHITE PUR 1 304 1 304 1 425 1 425 1 646 1 425 1 646 1 646 1 730 1 646 1 730 1 646 1 730 1 839 1 730 1 839
měděné / titanzinkové provedení (TZ pouze pro B a P) .. 506 CU .. 507 CU .. 509 CU .. 618 CU .. 640 CU .. 709 CU .. 718 CU .. 740 CU .. 760 CU .. 818 CU .. 840 CU .. 918 CU .. 940 CU .. 960 CU .. F18 CU .. F40 CU
oplechování okna z měděného nebo titanzinkového plechu 1 599 1 699 1 799 1 999 2 099 1 999 2 099 2 299 2 599 2 299 2 499 2 499 2 599 2 999 2 699 2 9991 935 2 056 2 177 2 419 2 540 2 419 2 540 2 782 3 145 2 782 3 024 3 024 3 145 3 629 3 266 3 629
speciální zasklení (pouze pro E a T) .. 506 G1 .. 507 G1 .. 509 G1 .. 618 G1 .. 640 G1 .. 709 G1 .. 718 G1 .. 740 G1 .. 760 G1 .. 818 G1 .. 840 G1 .. 918 G1 .. 940 G1 .. 960 G1 .. F18 G1 .. F40 G1
dvojsklo proti přehřívání, bezpečnostní, protihlukové  Rw=35 dB, 600 650 750 1 300 1 200 1 100 1 300 1 550 1 750 1 450 1 700 1 700 1 900 2 100 2 000 2 300
neprůhledné nebo samočistící 726 787 908 1 573 1 452 1 331 1 573 1 876 2 118 1 755 2 057 2 057 2 299 2 541 2 420 2 783

OVLÁDÁNÍ VÝŠE UMÍSTĚNÝCH OKEN, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
bezpečnostní prvky spodní klika zástrčka zámek senzor čidlo 

ceny na vyžádání - kontaktujte obchodní oddělení    tel: 603 143 200    nebo email: fenestra@fenestra.cz

WV GPK+
ceny na vyžádání - kontaktujte obchodní oddělení    tel: 603 143 200    nebo email: fenestra@fenestra.cz

... W

... CU/TZ

Plastová: vyrobena z PVC profilů bílé barvy. Okno se nemusí konzervovat ani lakovat. Určeno do místností s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (koupelny apod.).

DŘEVĚNÁ AK vyžadována nevratná záloha ve výši 80% před zahájením 
výroby

pro cenu nás kontaktujte tel: 603 143 200 nebo 
fenestra@fenestra.cz

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,5. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanzinek). Kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°.

PLASTOVÁ AK-P

Dřevěná: vyrobena z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou bezbarvou lazurou. 

... WP

uzamykatelná ovládací tyčka elektrický pohon dálkový ovladač EO dálkový ovladač TFR řídící jednotka TFR

.. G1

bezpečnostní prvky spodní klika zástrčka zámek senzor čidlo 
ovládání výše umístěných střešních oken SP (pouze EK a TK) fixační FZO okna OZ deště větru
(ohledně ceny a použití požárního odvětrání 246 90 675 1 999 1 299
kontaktujte obchodní oddělení) 298 109 817 2 419 1 5724 839

uzamykatelná ovládací tyčka elektrický pohon dálkový ovladač EO dálkový ovladač TFR

690 484 4 839 3 629 1 693

řídící jednotka TFR
570 400 3 999 2 999 1 399 3 999

spodní klika  SP-Z 1-2 m   OT okna   EO set pro 1 okno pro 1-4 EO/PRE pro 1-4 EO/PRE



VÝLEZOVÁ OKNA výlezová okna dřevěná i plastová

kód okna 405 407 507 509 609 709 808 507 509 609 709
47 x 57 47 x 73 55 x 78 55 x 98 66 x 98 78 x 98 80 x 80 55 x 78 55 x 98 66 x 98 78 x 98

ZATEPLENÁ vzhled i vlastnosti běžného střešního okna, určeno pro zateplené prostory ceny tučně jsou bez DPH    ceny černě včetně DPH 21%
výlezové okno pro vytápěný prostor
nutno objednat lemování dle druhu krytiny SVZ 507 SVZ 509 SVZ 609 SVZ 709 SVZ 507 CU SVZ 509 CU SVZ 609 CU SVZ 709 CU
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m-2.K-1 6 855 7 175 7 408 8 175 8 675 9 073 9 471 9 870
otvírání nahoru o 180o, spodní klika 8 295 8 682 8 964 9 892 10 497 10 978 11 460 11 943
výlezové okno pro vytápěný prostor
nutno objednat lemování dle druhu krytiny SVZ 507 GP SVZ 509 GP SVZ 609 GP SVZ 709 GP SVZ 507 GP/CU SVZ 509 GP/CU SVZ 609 GP/CU SVZ 709 GP/CU
IZ trojsklo Ug=0,5 Uw = 0,86 W.m-2.K-1 11 295 11 840 12 223 13 488 13 115 13 737 14 287 15 183
otvírání nahoru o 180o, spodní klika 13 667 14 326 14 790 16 320 15 869 16 622 17 287 18 371
výlezové okno pro vytápěný prostor
nutno objednat lemování dle druhu krytiny SVZ-P 507 SVZ-P 509 SVZ-P 609 SVZ-P 709 SVZ-P 507 CU SVZ-P 509 CU SVZ-P 609 CU SVZ-P 709 CU
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m-2.K-1 7 390 7 712 7 944 8 711 9 210 9 609 10 007 10 405
otvírání nahoru o 180o, spodní klika 8 942 9 332 9 612 10 540 11 144 11 627 12 108 12 590

NEZATEPLENÁ nejsou určena pro zateplené prostory
výlezové okno *nahoru *levá/pravá *levá/pravá
vč. univerzálního lemování a hydroizolační fólie SVU 405 SVU 407 SVU 808
zaskleno IZ dvojsklem (3-8-3), Ug=3,0 2 490 2 950 4 606
otvírání nahoru nebo do strany * 3 013 3 570 5 573

FASÁDNÍ OKNA pro sestavy se střešními okny

kód okna 606 607 609 706 707 709 806 807 809 906 907 909 F06 F07 F09
vnější rozměry okenního rámu š x v (cm) 66 x 66 66 x 78 66 x 98 78 x 66 78 x 78 78 x 98 86 x 66 86 x 78 86 x 98 94 x 66 94 x 78 94 x 98 114 x 66 114 x 78 114 x 98

Zateplená: vyrobena ze dřeva (lakováno bezbarvou lazurou) nebo z plastu (bílý PVC), zaskleno izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,5. Otvírání kolem horní osy. Pro střechy se sklonem 15-65°.
Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanzinek). Vzhled i vlastnosti střešního okna. Jsou určena pro zateplené prostory.
Nezateplená: vyrobena z impregnovaného borovicového dřeva, zaskleno dvojsklem 3-8-3, Ug=3,0. Zavírání umožňující nastavit křídlo do 3 poloh, integrované univerzální lemování, límec z hydroizolační fólie,
ocelová lišta na spodní části rámu k nakročení při výstupu. Otvírání kolem horní osy nebo do strany. Pro střechy se sklonem 20-65°. Nejsou určena pro zateplené prostory.

vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)

DŘEVĚNÁ  SVZ

DŘEVĚNÁ   SVU

Okenní křídlo se vyklápí kolem spodní osy, vhodná pro sestavy se střešními okny ve střeše se sklonem 20-50°.
Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou.
Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA, TEAK)  nebo polyuretanová lazura WHITE PUR. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď).
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DŘEVĚNÁ  SVZ GP

PLASTOVÁ  SVZ-P

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,6 s meziskelním rámečkem z nízkovodivého materiálu.

plocha prosklení (m2) 0,27 0,32 0,42 0,33 0,39 0,52 0,38 0,45 0,59 0,42 0,50 0,65 0,53 0,64 0,79
výklopná okna osa otáčení dole EF 606 EF 607 EF 609 EF 706 EF 707 EF 709 EF 806 EF 807 EF 809 EF 906 EF 907 EF 909 EF F06 EF F07 EF F09
3-vrstvá lazura 2 stupně těsnění 8 776 8 975 9 207 9 057 9 226 9 500 9 233 9 416 9 738 9 803 10 041 10 383 10 548 10 818 11 269
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,23 W.m-2.K-1 10 619 10 860 11 140 10 959 11 163 11 495 11 172 11 393 11 783 11 862 12 150 12 563 12 763 13 090 13 635
výklopná okna osa otáčení dole TF 606 TF 607 TF 609 TF 706 TF 707 TF 709 TF 806 TF 807 TF 809 TF 906 TF 907 TF 909 TF F06 TF F07 TF F09
3-vrstvá lazura 2 stupně těsnění 9 867 10 091 10 351 10 184 10 372 10 681 10 380 10 586 10 947 11 021 11 288 11 554 11 859 12 205 12 667
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,19 W.m-2.K-1 11 939 12 210 12 525 12 323 12 550 12 924 12 560 12 809 13 246 13 335 13 658 13 980 14 349 14 768 15 327
výklopná okna osa otáčení dole TF 606 GPA TF 607 GPA TF 609 GPA TF 706 GPA TF 707 GPA TF 709 GPA TF 806 GPA TF 807 GPA TF 809 GPA TF 906 GPA TF 907 GPA TF 909 GPA TF F06 GPA TF F07 GPA TF F09 GPA
3-vrstvá lazura 2 stupně těsnění 11 445 11 833 12 364 11 930 12 311 12 937 12 238 12 655 13 369 13 008 13 507 14 231 14 139 14 768 15 697
IZ trojsklo Ug=0,8 Uw = 0,99 W.m-2.K-1 13 848 14 318 14 960 14 435 14 896 15 654 14 808 15 313 16 176 15 740 16 343 17 220 17 108 17 869 18 993
výklopná okna osa otáčení dole TF 606 GPK TF 607 GPK TF 609 GPK TF 706 GPK TF 707 GPK TF 709 GPK TF 806 GPK TF 807 GPK TF 809 GPK TF 906 GPK TF 907 GPK TF 909 GPK TF F06 GPK TF F07 GPK TF F09 GPK
3-vrstvá lazura 2 stupně těsnění 12 063 12 563 13 679 12 662 13 174 14 022 13 044 13 607 14 564 13 888 14 601 15 595 15 207 16 031 17 283
IZ trojsklo Ug=0,6 Uw = 0,86 W.m-2.K-1 14 596 15 201 16 552 15 321 15 941 16 967 15 783 16 464 17 622 16 804 17 667 18 870 18 400 19 398 20 912
silnovrstvá akrylátová lazura .. 606 W .. 607 W .. 609 W .. 706 W .. 707 W .. 709 W .. 806 W .. 807 W .. 809 W .. 906 W .. 907 W .. 909 W .. F06 W .. F07 W .. F09 W
vyšší odolnost proti vodě a UV-záření 640 640 640 704 704 704 722 722 722 766 766 766 827 827 827
odstíny: W=WHITE, L=LIMBA, T=TEAK 774 774 774 852 852 852 874 874 874 927 927 927 1 001 1 001 1 001
polyuretanová lazura .. 606 WP .. 607 WP .. 609 WP .. 706 WP .. 707 WP .. 709 WP .. 806 WP .. 807 WP .. 809 WP .. 906 WP .. 907 WP .. 909 WP .. F06 WP .. F07 WP .. F09 WP
vysoká odolnost proti vodě a UV-záření 1 064 1 064 1 064 1 166 1 166 1 166 1 195 1 195 1 195 1 266 1 266 1 266 1 363 1 363 1 363
odstíny: WP=WHITE PUR 1 287 1 287 1 287 1 411 1 411 1 411 1 446 1 446 1 446 1 532 1 532 1 532 1 649 1 649 1 649
měděné provedení .. 606 CU .. 607 CU .. 609 CU .. 706 CU .. 707 CU .. 709 CU .. 806 CU .. 807 CU .. 809 CU .. 906 CU .. 907 CU .. 909 CU .. F06 CU .. F07 CU .. F09 CU
oplechování okna z měděného plechu 1 699 1 699 1 699 1 799 1 799 1 799 1 899 1 899 1 899 1 999 1 999 1 999 2 099 2 099 2 099

2 056 2 056 2 056 2 177 2 177 2 177 2 298 2 298 2 298 2 419 2 419 2 419 2 540 2 540 2 540

MANSARDOVÁ OKNA přináší do podkroví prostor

kód okna 08X 09X 10X 16X 19X 26X 28X 35X
vnější rozměry osazovacího rámu š 84 x 92 x 100 x 162 x 194 x 264 x 288 x 350 x

x v (cm) (132-203) (132-203) (132-203) (132-203) (132-203) (132-203) (132-203) (132-203)
střešní okna mansardového typu TM 08X TM 09X TM 10X TM 16X TM 19X TM 26X TM 28X TM 35X
3-vrstvá lazura 3 stupně těsnění 39 168 39 974 41 356 64 683 68 483 91 809 95 476 117 211
IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,19 W.m-2.K-1 47 393 48 369 50 041 78 266 82 864 111 089 115 526 141 825
silnovrstvá akrylátová lazura .. 08X W .. 09X W .. 10X W .. 16X W ..19X W .. 26X W .. 28X W .. 35X W
vyšší odolnost proti vodě a UV-záření 3 616 3 616 3 616 5 235 5 235 6 853 6 853 8 473
odstíny: W=WHITE, L=LIMBA, T=TEAK 4 375 4 375 4 375 6 334 6 334 8 292 8 292 10 252
měděné provedení .. 08X CU .. 09X CU .. 10X CU .. 16X CU ..19X CU .. 26X CU .. 28X CU .. 35X CU
oplechování okna z měděného plechu 8 467 8 834 9 084 11 615 11 962 14 625 14 971 17 565

EXCELLENT  EF
THERMICAL  TF

THERMICAL  TF GPA
THERMICAL  TF GPK
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Spojují výhody klasických střešních oken a vikýřů. Přináší do podkroví více světla a především prostor. Jsou vhodná pro střechy se sklonem 35-60°.
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Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou.
Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA nebo TEAK). Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď).
Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 s meziskelním rámečkem z nízkovodivého materiálu. Vyžadována nevratná záloha ve výši 70% před zahájením výroby.

THERMICAL  TM

oplechování okna z měděného plechu 8 467 8 834 9 084 11 615 11 962 14 625 14 971 17 565
10 245 10 689 10 992 14 054 14 474 17 696 18 115 21 254montáž do střešní konstrukce

do připraveného stavebního otvoru

VO
LIT

ELN
É 

PA
RA

ME
TR

Y  
 

(př
ípla

tky
)

... CU
5 900 5 900 5 900 8 850 8 850 11 800 11 800 14 750



LEMOVÁNÍ A KOMBI-LEMOVÁNÍ mezi okno a krytinu
lemování pro vysoké (profilované) krytiny T 506 T 507 T 509 T 618 T 640 T 709 T 718 T 740 T 760 T 818 T 840 T 918 T 940 T 960 T F18 T F40
s celkovou výškou větší než 13 mm 1 714 1 754 1 804 1 929 2 009 2 026 2 106 2 186 2 266 2 283 2 363 2 379 2 459 2 539 2 595 2 675
pro profilované krytiny včetně tašky bobrovky 2 074 2 122 2 183 2 334 2 431 2 451 2 548 2 645 2 742 2 762 2 859 2 879 2 975 3 072 3 140 3 237
lemování pro nízké (hladké) krytiny H 506 H 507 H 509 H 618 H 640 H 709 H 718 H 740 H760 H 818 H 840 H 918 H 940 H 960 H F18 H F40
s celkovou výškou do 13 mm 1 291 1 331 1 381 1 419 1 499 1 516 1 596 1 676 1 756 1 684 1 764 1 692 1 772 1 852 1 856 1 926
pro všechny hladké krytiny a alukryt 1 562 1 611 1 671 1 717 1 814 1 834 1 931 2 028 2 125 2 038 2 134 2 047 2 144 2 241 2 246 2 330
lemování pro falcované plechové krytiny F 506 F 507 F 509 F 618 F 640 F709 F 718 F 740 F 760 F 818 F 840 F 918 F 940 F 960 F F18 F F40

(nelze pro BV a PV) 1 391 1 431 1 481 1 519 1 599 1 616 1 696 1 776 1 856 1 784 1 864 1 792 1 872 1 952 1 956 2 026
1 683 1 732 1 792 1 838 1 935 1 955 2 052 2 149 2 246 2 159 2 255 2 168 2 265 2 362 2 367 2 451

měděné/titanzinkové (TZ pouze pro B a P) .. 506 CU .. 507 CU .. 509 CU .. 618 CU .. 640 CU .. 709 CU .. 718 CU .. 740 CU .. 760 CU .. 818 CU .. 840 CU .. 918 CU .. 940 CU .. 960 CU .. F18 CU .. F40 CU
provedení 2 599 2 699 2 799 2 899 3 099 2 899 2 999 3 199 3 399 3 099 3 299 3 299 3 499 3 799 3 599 3 899
lemování z měděného nebo titanzinkového plechu 3 145 3 266 3 387 3 508 3 750 3 508 3 629 3 871 4 113 3 750 3 992 3 992 4 234 4 597 4 355 4 718
speciální barevné provedení .. 506 RAL .. 507 RAL .. 509 RAL .. 618 RAL .. 640 RAL .. 709 RAL .. 718 RAL .. 740 RAL .. 760 RAL .. 818 RAL .. 840 RAL .. 918 RAL .. 940 RAL .. 960 RAL .. F18 RAL .. F40 RAL
dle vzorníku RAL (pouze pro E a T) 840 840 945 1 050 1 155 1 050 1 100 1 155 1 365 1 155 1 365 1 365 1 400 1 435 1 400 1 435
(výrobní příplatek = nelze poskytnout další slevy) 1 016 1 016 1 143 1 271 1 398 1 271 1 331 1 398 1 652 1 398 1 652 1 652 1 694 1 736 1 694 1 736

ZATEPLOVACÍ SADA, MONTÁŽNÍ DOPLŇKY

zateplení střešního okna (pouze pro E a T) .. 506 TS .. 507 TS .. 509 TS .. 618 TS .. 640 TS .. 709 TS .. 718 TS .. 740 TS .. 760 TS .. 818 TS .. 840 TS .. 918 TS .. 940 TS .. 960 TS .. F18 TS .. F40 TS
1 006 1 051 1 132 1 216 1 286 1 173 1 240 1 323 1 389 1 266 1 348 1 348 1 364 1 441 1 492 1 544
1 217 1 272 1 370 1 471 1 556 1 419 1 500 1 601 1 681 1 532 1 631 1 631 1 650 1 744 1 805 1 868

zateplení rámu okna

Interiérová krokev umožňuje osazení 2-3 kyvných oken těsně vedle sebe. Jedná se i o zajímavý designový prvek podkroví.

KOMBI-lemování je stavebnicový systém pro oplechování oken zabudovaných do sestav (počet variant je téměř neomezený). 
Zaručuje 100% vodotěsnost i v zimních měsících, kdy se nad oknem často zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá.

Střešní okna se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti.

VYSOKÉ T
NÍZKÉ H

FALCOVANÉ F

Fóliové manžety zaručují kvalitní a profesionální napojení okna na stávající vrstvy střešní konstrukce. 

Jedinečná technologie umožňuje horní díl lemování vyrobit z 1 kusu. Je tím zajištěn bezpečný odvod dešťové vody z celé plochy střechy nad oknem.

zateplovací sada 
THERMOS

30 mm extrudovaného polystyrenu zatepluje střešní okno v celé výšce nad rovinou střechy.
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Interiérový obklad je ideální při výměně oken. Omyvatelný obklad bílé barvy je upevněn k oknu pomocí skrytých úhelníků.

zateplení okna extrudovaným polystyrenem (30 mm)    
v nadstřešní části (po celém obvodu)

Lemování FENESTRA musí být ze stejného materiálu jako oplechování okna. Zaručuje vodotěsnost bez ohledu na druh střešní krytiny.

zateplení rámu okna ZR 506 ZR 507 ZR 509 ZR 618 ZR 640 ZR 709 ZR 718 ZR 740 ZR 760 ZR 818 ZR 840 ZR 918 ZR 940 ZR 960 ZR F18 ZR F40
650 660 670 670 680 680 690 700 720 700 710 710 720 740 720 740
787 799 811 811 823 823 835 847 871 847 859 859 871 895 871 895

napojení na podstřešní fólii PDM 506 PDM 507 PDM 509 PDM 618 PDM 640 PDM 709 PDM 718 PDM 740 PDM 760 PDM 818 PDM 840 PDM 918 PDM 940 PDM 960 PDM F18 PDM F40
390 400 410 450 460 490 500 510 520 550 560 560 570 580 570 600
472 484 496 545 557 593 605 617 629 666 678 678 690 702 690 726

napojení na parotěsnou fólii PNM 506 PNM 507 PNM 509 PNM 618 PNM 640 PNM 709 PNM 718 PNM 740 PNM 760 PNM 818 PNM 840 PNM 918 PNM 940 PNM 960 PNM F18 PNM F40
290 300 310 350 360 390 400 410 420 450 460 460 470 480 470 500
351 363 375 424 436 472 484 496 508 545 557 557 569 581 569 605

interiérový obklad střešního okna - bílý IO 506 W IO 507 W IO 509 W IO 618 W IO 640 W IO 709 W IO 718 W IO 740 W IO 760 W IO 818 W IO 840 W IO 918 W IO 940 W IO 960 W IO F18 W IO F40 W
2 640 2 684 2 783 2 871 3 069 2 959 3 047 3 157 3 234 3 102 3 201 3 201 3 234 3 333 3 234 3 333
3 194 3 248 3 367 3 474 3 713 3 580 3 687 3 820 3 913 3 753 3 873 3 873 3 913 4 033 3 913 4 033

pro osazení oken těsně vedle sebe IK200 IK275 IK350 IK200 W IK275 W IK350 W
3 740 5 080 6 430 3 940 5 280 6 630
4 525 6 147 7 780 4 767 6 389 8 022

SÍŤ PROTI HMYZU
Při objednávce uvádějte šířku/výšku okenního výklenku (k určení ceny se uvažuje vždy nejbližší možný větší rozměr z ceníku SPH 80/200 = 80 x 200 cm).

ochrana před létajícím hmyzem SPH 60/150 SPH 60/160 SPH 60/180 SPH 70/200 SPH 70/220 SPH 80/180 SPH 80/200 SPH 80/220 SPH 80/240 SPH 90/200 SPH 90/220 SPH 100/200 SPH 100/220 SPH 100/240 SPH 120/200 SPH 120/220
2 449 2 549 2 699 2 699 2 749 2 749 2 799 2 849 2 899 2 899 2 949 3 000 3 049 3 099 3 099 3 149
2 963 3 084 3 266 3 266 3 326 3 326 3 387 3 447 3 508 3 508 3 568 3 630 3 689 3 750 3 750 3 810

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Chybně objednané standardní výrobky je možné vyměnit do 1 měsíce po jejich dodání pouze za předpokladu, že budou dodány do skladu výrobce na náklady kupujícího, a že vracené výrobky i obaly budou dosud 
kompletní, neotevřené a nepoškozené. Při výměně bude účtován poplatek ve výši 10% z ceníkové ceny vráceného zboží vč. DPH.

interiérová krokev

paronepropustná   
manžeta

Poskytuje ochranu před létajícím hmyzem. Konstrukce umožňuje vytahování od spodu nahoru (u oken s horním zavíráním) nebo opačně (u oken se spodní klikou).
Zaměřují se a instalují až po dodělání obkladů kolem střešního okna (sádrokarton, palubky).

síť proti hmyzu SPH možnost vytahování od spodu nahoru nebo i opačně, 
snadná a nenáročná montáž

IK350:  délka krokve je 350 cm
IK IK200:  délka krokve je 200 cm

interiérový obklad

zateplení rámu okna

IO

PNM

zatepluje zapuštěnou část rámu okna do střešní 
konstrukce
manžeta z kontaktní fólie pro dokonalé napojení okna 
na pojistnou hydroizolační vrstvu střechy
manžeta z paronepropustné fólie pro dokonalé 
napojení okna na parotěsnou vrstvu
omyvatelný obklad vč. paronepropustné manžety PNM, 
max. hloubka obkladu 35 cm (pro větší hloubku 
kontaktujte obchodní oddělení) (pouze pro E a T)
interiérová krokev pro 2 nebo 3 okna těsně vedle sebe 
(15 mm), pouze pro kyvná okna E a T

ZR

Z důvodu zajištění bezpečné přepravy mohou nepohledové plochy oken vykazovat stopy po spojovacím materiálu nebo jiných fixačních přípravcích.
Střešní okna FENESTRA se dodávají výhradně s originálním lemováním. Okno bez lemování lze dodat pouze po konzultaci s výrobcem.

Ceny jsou uvedeny v CZK. Dopravu oken až na místo stavby lze zajistit po celé ČR. Na přání zákazníka výrobce zajišťuje zabudování okna do střešní konstrukce.

3-vrstvá 
bezbarvá 

lazura

Odběratel střešních oken FENESTRA a jejich doplňků předložením objednávky se specifikací objednaného zboží a jeho následným odběrem potvrzuje, že se seznámil s celým sortimentem nabízeným jejich výrobcem 
včetně materiálového a konstrukčního provedení jednotlivých výrobků, s jejich mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a parametry, a trvá na dodání zboží podle specifikace v objednávce.

Dodací lhůta: standardní (skladem nebo max. do 10-ti dnů) - střešní okna EK a TK, lemování T, H, zateplovací sada THERMOS;  na zakázku (2 - 4 týdny) - ostatní sortiment.Dřevěné části oken FENESTRA jsou vyrobeny z lepených profilů s lamelací nekonečným spojem (možný výskyt odlišností barvy dřeva).

pojistná difúzní 
manžeta PDM

7-vrstvá lazura 
W=WHITE, L=LIMBA, 

T=TEAK
IK275:  délka krokve je 275 cm

Výrobní štítek najdete na křdle okna v horní části na venkovní straně (vedle loga 2 řádky číslic a písmen).
Ceny jsou uvedeny v CZK. Dopravu oken až na místo stavby lze zajistit po celé ČR. Na přání zákazníka výrobce zajišťuje zabudování okna do střešní konstrukce.



STÍNÍCÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY
Aktuální vzorník látek a žaluzií Vám rádi pošleme (kontaktujte obchodní oddělení).
Příplatek k ceně venkovní markýzy MA pro okna BASIC, PLASTIC a SVZ je 500,-Kč/ks bez DPH.
K předokenní roletě PRE je nutná řídící jednotka (1x 3.999,-Kč bez DPH pro 1-4 ks PRE) a dálkový ovladač (1x 1.399,-Kč bez DPH pro 1-4 ks PRE).
Předokenní roletu PRE nelze dodat na okna výklopně-kyvná a na okna umístěná nad sebou ve vzdálenosti menší než 23 cm.

zastínění i jako dekorace COL 506 COL 507 COL 509 COL 618 COL 640 COL 709 COL 718 COL 740 COL 760 COL 818 COL 840 COL 918 COL 940 COL 960 COL F18 COL F40
653 653 685 771 839 842 842 842 874 883 883 966 966 1 074 1 127 1 127
790 790 829 933 1 015 1 019 1 019 1 019 1 058 1 068 1 068 1 169 1 169 1 300 1 364 1 364

zastínění i jako dekorace RL 506 RL 507 RL 509 RL 618 RL 640 RL 709 RL 718 RL 740 RL 760 RL 818 RL 840 RL 918 RL 940 RL 960 RL F18 RL F40
1 597 1 616 1 699 1 815 1 899 1 714 1 818 1 904 1 978 1 859 1 943 1 943 1 990 2 274 2 034 2 413
1 932 1 955 2 056 2 196 2 298 2 074 2 200 2 304 2 393 2 249 2 351 2 351 2 408 2 752 2 461 2 920

plné zatemnění i jako dekorace RL 506 RL 507 RL 509 RL 618 RL 640 RL 709 RL 718 RL 740 RL 818 RL 840 RL 918 RL 940 RL F18 RL F40
1 738 1 759 1 849 2 001 2 099 1 900 2 014 2 104 2 059 2 170 2 170 2 223 2 270 2 675
2 103 2 128 2 237 2 421 2 540 2 299 2 437 2 546 2 491 2 626 2 626 2 690 2 747 3 237

moderní stínění a ochrana před sluncem PLS 506 PLS 507 PLS 509 PLS 618 PLS 640 PLS 709 PLS 718 PLS 740 PLS 760 PLS 818 PLS 840 PLS 918 PLS 940 PLS 960 PLS F18 PLS F40
1 912 1 935 2 034 2 201 2 309 2 090 2 215 2 314 2 413 2 265 2 387 2 387 2 445 2 503 2 497 2 943
2 314 2 341 2 461 2 663 2 794 2 529 2 680 2 800 2 920 2 741 2 888 2 888 2 958 3 029 3 021 3 561

hliníková lamelová žaluzie S 506 S 507 S 509 S 618 S 640 S 709 S 718 S 740 S 760 S 818 S 840 S 918 S 940 S 960 S F18 S F40
893 924 1 028 1 071 1 154 1 052 1 104 1 203 1 264 1 137 1 241 1 241 1 279 1 432 1 303 1 507
1 081 1 118 1 244 1 296 1 396 1 273 1 336 1 456 1 529 1 376 1 502 1 502 1 548 1 733 1 577 1 823

hliníková lamelová žaluzie L 506 L 507 L 509 L 618 L 640 L 709 L 718 L 740 L 760 L 818 L 840 L 918 L 940 L 960 L F18 L F40
1 528 1 572 1 647 1 769 1 941 1 806 1 856 1 999 2 183 1 987 2 141 2 141 2 299 2 590 2 345 2 733
1 849 1 902 1 993 2 140 2 349 2 185 2 246 2 419 2 641 2 404 2 591 2 591 2 782 3 134 2 837 3 307

vnitřní fóliová roletka MULTIFILM - poloprůhledná
MT 506 MT 507 MT 509 MT 618 MT 640 MT 709 MT 718 MT 740 MT 760 MT 818 MT 840 MT 918 MT 940 MT 960 MT F18 MT F40
3 345 3 365 3 455 3 580 3 671 3 471 3 583 3 676 3 756 3 628 3 718 3 689 3 769 4 076 3 817 4 226
4 047 4 072 4 181 4 332 4 442 4 200 4 335 4 448 4 545 4 390 4 499 4 464 4 560 4 932 4 619 5 113

vnitřní fóliová roletka MULTIFILM - plně zatemňující
MZ 506 MZ 507 MZ 509 MZ 618 MZ 640 MZ 709 MZ 718 MZ 740 MZ 760 MZ 818 MZ 840 MZ 918 MZ 940 MZ 960 MZ F18 MZ F40
3 497 3 520 3 617 3 781 3 887 3 672 3 795 3 892 3 972 3 844 3 964 3 925 4 021 4 314 4 072 4 509
4 231 4 259 4 377 4 575 4 703 4 443 4 592 4 709 4 806 4 651 4 796 4 749 4 865 5 220 4 927 5 456

vnitřní multifunkční 
roletka MT

chrání před přehříváním interiéru v létě (účinnost až 88%), 
chrání před únikem tepla v zimě (úspora tepla až 30%), 
chrání obrazovku TV a PC před odlesky a zrcadlením, chrání 
před škodlivým UV-zářením (účinnost 99%), je uvnitř v 
místnosti (pohodlně se ovládá, netrpí nepřízní počasí)

RL

Zajišťují ochranu před sluncem a současně vytváří optimální podmínky pro bydlení (ochrana před tepelnou sluneční energií).

vnitřní Al-žaluzie S
L

Jednoduchost objednávky zaručuje identifikační štítek každého okna. Montují se snadno a rychle dodatečně na již zabudované střešní okno. 

vnitřní roletka COL nastavení roletky ve 3 polohách, několik barevných 
odstínů

vedení v postranních lištách, které brání prostupu 
světla po stranách, zastavení roletky v jakékoliv 
poloze

vnitřní roletka
vnitřní roletka RL 

BLACKOUT vedení v postranních lištách, světlonepropustná 
úprava BLACKOUT

vedení strunou, plně funkční od sklonu střechy 45°, 
při požadavku plného zatemnění doporučujeme RL

vnitřní multifunkční 
roletka MZ 

BLACKOUT

chrání před přehříváním interiéru v létě (účinnost až 88%), 
chrání před únikem tepla v zimě (úspora tepla až 30%), 
chrání obrazovku TV a PC před odlesky a zrcadlením, chrání 
před škodlivým UV-zářením (účinnost 99%), je uvnitř v 
místnosti (pohodlně se ovládá, netrpí nepřízní počasí), 

vnitřní plisé

vnitřní Al-žaluzie vedení v postranních lištách, při požadavku plného 
zatemnění doporučujeme RL

PLS vedení v postranních lištách, umožňuje stahování z 
horní i z dolní části okna

zabraňuje dopadu slunečního záření MA 506 MA 507 MA 509 MA 618 MA 640 MA 709 MA 718 MA 740 MA 760 MA 818 MA 840 MA 918 MA 940 MA 960 MA F18 MA F40
1 083 1 083 1 252 1 238 1 392 1 410 1 410 1 410 1 433 1 538 1 538 1 608 1 608 1 749 1 881 1 881
1 310 1 310 1 515 1 498 1 684 1 706 1 706 1 706 1 734 1 861 1 861 1 946 1 946 2 116 2 276 2 276

zadrží až 95% tepelné sluneční energie PRE 506 PRE 507 PRE 509 PRE 618 PRE 640 PRE 709 PRE 718 PRE 740 PRE 760 PRE 818 PRE 840 PRE 918 PRE 940 PRE 960 PRE F18 PRE F40
7 542 7 542 7 792 8 542 8 958 8 709 8 959 9 292 10 459 10 209 10 625 9 999 10 399 10 979 10 459 11 299
9 126 9 126 9 428 10 336 10 839 10 538 10 840 11 243 12 655 12 353 12 856 12 099 12 583 13 285 12 655 13 672

zadrží až 95% tepelné sluneční energie PRE 506 SOL PRE 507 SOL PRE 509 SOL PRE 618 SOL PRE 640 SOL PRE 709 SOL PRE 718 SOL PRE 740 SOL PRE 760 SOL PRE 818 SOL PRE 840 SOL PRE 918 SOL PRE 940 SOL PRE 960 SOL PRE F18 SOL PRE F40 SOL
11 199 11 199 11 599 12 899 13 499 13 099 13 499 14 099 15 799 15 299 15 999 14 999 15 699 16 299 15 799 16 999
13 551 13 551 14 035 15 608 16 334 15 850 16 334 17 060 19 117 18 512 19 359 18 149 18 996 19 722 19 117 20 569

IZOLAČNÍ SKLA
STŘEŠNÍ OKNA VYROBENÁ PO ROCE 2003 kód okna 506 507 509 618 640 709 718 740 760 818 840 918 940 960 F18 F40

označení skla 55 x 66 55 x 78 55 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 86 x 118 86 x 140 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140
dvojsklo (standardní) 4-16-4 mm A211 506 A211 507 A211 509 A211 618 A211 640 A211 709 A211 718 A211 740 A211 760 A211 818 A211 840 A211 918 A211 940 A211 960 A211 F18 A211 F40
Ug = 1,1 W.m-2.K-1 Rw = 31 dB 990 1 030 1 180 1 320 1 390 1 230 1 360 1 580 1 890 1 510 1 730 1 730 1 880 2 100 1 740 2 080
meziskelní plyn = argon g = 60 1 198 1 246 1 428 1 597 1 682 1 488 1 646 1 912 2 287 1 827 2 093 2 093 2 275 2 541 2 105 2 517
dvojsklo (bezpečnostní) 3+3-14-4 mm A312 506 A312 507 A312 509 A312 618 A312 640 A312 709 A312 718 A312 740 A312 760 A312 818 A312 840 A312 918 A312 940 A312 960 A312 F18 A312 F40
Ug = 1,1 W.m-2.K-1 Rw = 35 dB 1 100 1 180 1 350 1 600 1 940 1 590 1 820 2 110 2 540 2 040 2 400 2 400 2 560 2 890 2 420 2 910
meziskelní plyn = argon g = 56 1 331 1 428 1 634 1 936 2 347 1 924 2 202 2 553 3 073 2 468 2 904 2 904 3 098 3 497 2 928 3 521
dvojsklo (protihlukové) 5+5-12-6 mm K310 506 K310 507 K310 509 K310 618 K310 640 K310 709 K310 718 K310 740 K310 760 K310 818 K310 840 K310 918 K310 940 K310 960 K310 F18 K310 F40
Ug = 1,1 W.m-2.K-1 Rw = 40 dB 1 170 1 470 1 890 2 220 2 720 2 260 2 600 3 080 3 590 2 990 3 480 3 480 3 770 4 160 3 660 4 360
meziskelní plyn = krypton g = 46 1 416 1 779 2 287 2 686 3 291 2 735 3 146 3 727 4 344 3 618 4 211 4 211 4 562 5 034 4 429 5 276
trojsklo (nízkoenergetické) 4-8-4-8-4 mm A308 506 A308 507 A308 509 A308 618 A308 640 A308 709 A308 718 A308 740 A308 760 A308 818 A308 840 A308 918 A308 940 A308 960 A308 F18 A308 F40
Ug = 0,8 W.m-2.K-1 Rw = 32 dB 1 153 1 272 1 470 2 001 2 363 1 999 2 356 2 665 3 099 2 636 2 867 2 867 3 053 3 499 3 195 3 523
meziskelní plyn = argon g = 38 1 395 1 539 1 779 2 421 2 859 2 419 2 851 3 225 3 750 3 190 3 469 3 469 3 694 4 234 3 866 4 263
trojsklo (pasivní) 4-8-4-8-4 mm K306 506 K306 507 K306 509 K306 618 K306 640 K306 709 K306 718 K306 740 K306 760 K306 818 K306 840 K306 918 K306 940 K306 960 K306 F18 K306 F40
Ug = 0,6 W.m-2.K-1 Rw = 32 dB 1 320 1 600 2 120 3 020 3 520 3 020 3 478 4 136 4 747 3 854 4 606 4 606 5 123 5 670 5 292 5 966
meziskelní plyn = krypton g = 37 1 597 1 936 2 565 3 654 4 259 3 654 4 208 5 005 5 744 4 663 5 573 5 573 6 199 6 861 6 403 7 219

STŘEŠNÍ OKNA VYROBENÁ DO ROKU 2003 kód okna 506 608 611 614 708 711 714 808 811 814 108 111
označení skla 55 x 65 65 x 85 65 x 110 65 x 145 75 x 85 75 x 110 75 x 145 85 x 85 85 x 110 85 x 145 110 x 85 110 x 110

dvojsklo (r.v. do 2003) 4-12-4 mm A213 506 A213 608 A213 611 A213 614 A213 708 A213 711 A213 714 A213 808 A213 811 A213 814 A213 108 A213 111
Ug = 1,3 W.m-2.K-1 Rw = 29 dB 990 1 190 1 320 1 540 1 230 1 360 1 580 1 300 1 510 1 730 1 510 1 730
meziskelní plyn = argon g = 60 1 198 1 440 1 597 1 863 1 488 1 646 1 912 1 573 1 827 2 093 1 827 2 093

předokenní roleta            
na solární pohon PRE    

SOL bezkabelová varianta PRE, ideální pro dodatečnou 
montáž, cena vč. ovladače

venkovní markýza MA

pouze pro TK
K306

pouze pro TK

Lze použít k vylepšení parametrů stávajících střešních oken (tepelně-izolační, protihlukové i bezpečnostní). Cena zahrnuje sklo, nové těsnění pod i nad sklo, spojovací materiál (nezahrnuje zasklívací profily v případě jejich poškození při výměně).
O možnosti použití daného typu zasklení kontaktujte obchodní oddělení.

K310

pouze pro TK
A308

vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)
A213

předokenní roleta            
el. ovládaná PRE

na střešní okno a tím snižuje množství tepla 
vstupujícího do místnosti až o 65%, vyrobena z odolné 
síťoviny

hliníkové lamely vyplněné polyuretanem, tvoří i 
dodatečnou ochranu střešního okna

místnosti (pohodlně se ovládá, netrpí nepřízní počasí), 
světlonepropustná úprava BLACKOUT

vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)

A312
A211

meziskelní plyn = argon g = 60 1 198 1 440 1 597 1 863 1 488 1 646 1 912 1 573 1 827 2 093 1 827 2 093
dvojsklo (r.v. do 2003) 4-12-4 mm K211 506 K211 608 K211 611 K211 614 K211 708 K211 711 K211 714 K211 808 K211 811 K211 814 K211 108 K211 111
Ug = 1,1 W.m-2.K-1 Rw = 29 dB 1 370 2 070 2 220 2 700 2 260 2 600 3 080 2 600 2 990 3 480 2 990 3 480
meziskelní plyn = krypton g = 61 1 658 2 505 2 686 3 267 2 735 3 146 3 727 3 146 3 618 4 211 3 618 4 211

K211
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