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… s lehkostí na celý �ivot

Souhrn základních informací
Pro vlastní montá� krytiny COMAX ALUKRYT ® 444, 888
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TECHNICKÉ PARAMETRY KRYTINY

MONTÁ�NÍ NÁVOD
COMAX ALUKRYT ® 444, 888

Tradi� ní � eská krytina ALUKRYT ® prošla v roce 2017 druhou inovací. Oblíbená maloformátová st�ešní krytina
dostala nový formát v podob� velkoplošných šablon ALUKRYT® s kvalitní n� kolikavrstvou povrchovou
úpravou a dlouhou �ivotností. Modernizací výrobní linky se tak k maloformátovým metrovým šablonám
p�idávají velkoplošné šablony, kde v� tší formát znamená nejen zrychlení pokládky, ale i zvýšení t� snosti
st�ešního plášt� . Výhodou systému je také vzájemná rozm� rová kompatibilita obou provedení. ALUKRYT®

vyrábíme ve � ty�ech základních barevných odstínech a ve dvou rozm� rových variantách. Své uplatn� ní
krytina nachází u novostaveb, rekonstrukcí ale i do� asných staveb. Hojn� se také u�ívá i na fasádách,
podhledech a v interiéru budov. Vzhledem k m� lké profilaci je tato krytina ur� ena p�edevším pro montá�
na celoplošné bedn� ní rovinných st�ešních ploch. Šáry st�ešní krytiny klademe na d�ev� ný celoplošný záklop.
Kotvení doporu� ujeme nov� pomocí farmá�ských šroub� (blí�e popsáno v odstavci „KOTVENÍ,
SPOJOVÁNÍ“).

Pro � ešení p � ípadných dotaz �  poskytujeme poradenství zkušeného týmu technik �  a klempí �� .

Vyrábíme jako šablonu o standardní délce jeden
metr. Na p�ání investora je mo�né vyrobit i delší
šáry. Pro krytí v� tších ploch je výhodn� jší pou�ít
formát ALUKRYT® 888.

Jednou z hlavních výhod ALUKRYTU® 444 jsou
kompaktní rozm� ry a z nich plynoucí snadná
manipulace a doprava. I díky t� mto vlastnostem
si krytina získala svou oblibu a s úsp� chem
se vyrábí p�es 45 let.

Na st�echy doporu� ujeme tento formát v rozmezí
délek od jednoho do t�í a p� l metru, kdy platí,
�e délky jsou zaokrouhlovány po celých 100 mm.

Kombinace „širšího“ profilu s mo�ností p � izp� sobit
délky je ideálním p�edpokladem pro optimalizaci
náklad� . Zejména u v� tších ploch se omezí pro�ez
a p�ekrytí ve spojích.

ÚVODEM
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Krytinu vyrábíme ve � ty�ech základních barevných odstínech
a zárove� jsme jako výrobci lakovaných plech� schopni
nabídnout více ne� 600 barevných odstín � odvozených od
RAL. Podmínkou dodávky nestandardních odstín� je odb� r
minimálního mno�ství od 400 m 2 lakovaného materiálu.

Bli�ší informaci získáte od našeho obchodního odd � lení.

Abychom zajistili dlouhodobou �ivotnost stavby, je t �eba vyvarovat se vzájemného negativního p� sobení
materiál� . To znamená, �e materiály, které jsou v p �ímém kontaktu nebo jejich� výluhy mohou p � sobit
na stavební strukturu, se nesmí vzájemn� napadat. Také lakovanou st�ešní krytinu je nezbytné chránit p�ed
negativním p� sobením ostatních materiál� . Materiály, které se mohou takto ovliv� ovat, doporu� ujeme
odd� lit separa� ní vrstvou (asfaltové pásy - Bauder). Vlastní lakovaný povrch rubové strany krytiny nelze
pova�ovat za dostate � nou separaci.

Krytinu je nutné chránit p�ed trvalým stykem s vodou, zvlášt� horkou vodou (teplovodní koroze materiálu)
- za dostate� nou ochranou lze pova�ovat správnou montá� krytiny ve spádu (šikmé st�echy), bez styku
s vodou na rubové stran� (p�. odv� trání rubové strany plechu). Dále je t�eba vylou� it kyselé nebo alkalické
prost�edí a kontakt s ionty kov� , které tvo�í s kovovým jádrem krytiny elektrický � lánek. Nep�íznivý vliv
mohou mít: výluhy z cementových, vápenných, sádrových nebo degradovaných asfaltovaných stavebních
materiál� , exotických d�evin, spalin, kanaliza� ních odpad� , n� kterých ochranných penetrací, m��
a její slitiny nebo jiné �elezné kovy nechrán � né pozinkováním � i lakováním.

ELEMENTY ST� EŠNÍHO SYSTÉMU

POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVY

Jako jediní v � eské republice lakujeme plechy technologií
Coil-Coating. Ta spo� ívá v navalování vrstev speciálního
organického nát� ru na rozvinutý ocelový nebo hliníkový pas
s následným vytvrzením v pecích. Tato technologie dodává
materiálu jedine� né funk� ní a estetické vlastnosti pro jeho
pou�ití jak v náro � ných podmínkách exteriéru, tak pro
interiér.

ELEKTROCHEMICKÁ KOMPATIBILITA

Více informací se dozvíte na internetových stránkách
�������������	 v sekci „lakovací linka“.
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Lakované materiály od výrobce ST � ECHY COMAX® jsou p � i správné montá�i vzájemn �  materiálov �  kompatibilní. 
Neuvol � ují do stékající vody �ádné škodlivé ionty a díky t omu jsou vhodné pro ekologický sb � r deš � ové vody.

- St�ešní krytina ALUKRYT ® 444 a ALUKRYT ® 888
- Veškeré standardní i nestandardní klempí�ské prvky a lemování (výpis klempí�ských prvk� na zadní stran� )
- Odv� trání st�echy - aerátory, turbíny, v� trací h�ebenové prvky, komínky
- Systémové bezpe� nostní prvky - sn� hové zachytáva� e, lávky, �eb �íky, bezpe� nostní háky a jiné
- Systém odvodu vody ze st�echy, ucelený okapový systém v materiálu a barv� krytiny
- Montá�ní materiál, sanitární prostupy, tmely a lepidla
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D� sledn� prosím dodr�ujte pokyny pro vykládku a skladování materiál u uvedené na stránkách
www.strechycomax.cz, neru� íme za vady zp� sobené jejich nedodr�ením! Toté� platí i pro záru � ní
podmínky, které naleznete rovn� � na webu v sekci „DOKUMENTY“.

Plechovou krytinu d� líme st� ihem n� �kami na plech nebo ru � ními nástroji s elektrickým pohonem. Pou�ití
n� �ek je b � �ný a osv � d� ený zp� sob d� lení krytiny. Hrany st� ihu se smykem n� �ek lehce „zatahují“ a tím
je docíleno jak funk� ního, tak i estetického odd� lení plechu. Pou�ití úhlové brusky vylu � ujeme , materiál
je v míst� � ezu enormn� zah�íván, co� vede k degradaci plechu i jeho povlaku, nehled � na odlétající �havé
jiskry, které na povrchu ulpívají a nevratn� ho poškozují. Na takto d� lený materiál neposkytujeme záruky.
Pro strojní d� lení materiálu pou�ijeme elektrické prost � ihovací n� �ky (nibbler), které snadno vytvo �í st� ih
libovolného tvaru i v profilovaném plechu. P�ípadné špony odstraníme z lakovaných povrch� ometením
m� kkým smetákem.

Podkladem pro vyhotovení orienta� ní cenové nabídky a klade� ského plánu je bu� zam�� ení skute� ného
stavu st�echy, nebo projektová dokumentace stavby. Pokud je � erpáno pouze z projektu, je nutné p�edlo�it
takové podklady, ze kterých lze ode� íst všechny rozm� ry, jen� jsou popsané výše v odstavci „ZAM �	 ENÍ
ST	 ECHY“, p� ilo�te i další dokumentaci st �echy jako nap�. kotevní plán s uvedením druhu, po� tu
a umíst� ní kotevních prvk� a jiné, pokud je k dispozici.

Klade � ský plán (KP) navr�ený technickým odd � lením ST � ECHY COMAX® má pouze doporu � ující charakter. KP musí být
v�dy v rámci objednávky zkontrolován a potvrzen objednatel em.

VYKLÁDKA A SKLADOVÁNÍ

ZAM�� ENÍ KONSTRUKCE ST� ECHY

Pro prvotní (orienta� ní) zam�� ení konstrukce st�echy nabízíme vypracování
klade� ského plánu pomocí satelitního zam�� ení. Podmínkou je udání p�esné
adresy rekonstruovaného objektu a p�edpoklad, �e konstrukce st �echy
v poslední dob� nezm� nila sv� j tvar (satelitní podklady mohou být i n� kolik let
staré). Pro vyu�ití satelitního zam �� ení vypl� te poptávkový formulá� na našich
internetových stránkách v sekci kontakty. Nabídka vytvo�ená touto metodou
má v�dy pouze orienta � ní charakter, nikdy nenahrazuje fyzické zam�� ení
na míst� .

Finální zam�� ení se provádí na st�eše s hotovým vrchním prkenným záklopem! Na obrázku ní�e je � erven�
vyzna� eno, jaké délky hran je nutné zam�� it. D� le�itá je délka krokve (obvykle kolmice od h �ebene
k okapové hran� ), ší�ky a délky k prostup� m st�echy, spolu se vzdáleností od okapové � i štítové hrany.
Vhodné je uvést veškeré prostupy (nap�. viký�e, st�ešní okna, výlezy, komíny atd.). Pokud znáte, uve� te
i p�evládající sm� r v� tru, v návrhu klade� ského plánu bude zohledn� n.

Zam�� ení st�echy doporu� ujeme i v p�ípad� , kdy existuje projektová dokumentace. � asto se stává,
�e skute � né rozm� ry neodpovídají navrhovanému stavu. Tento problém se týká jak rekonstrukcí, tak
i novostaveb.

CENOVÁ NABÍDKA A KLADE � SKÝ PLÁN
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ÚPRAVY A D� LENÍ

Pro fyzické zam �� ení na míst �  
stavby Vám m � �eme doporu � it  
proškolený montá�ní tým 
ve vašem regionu.
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KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ

U profilované krytiny COMAX ALUKRYT®

p�edpokláde montá�ní zp � soby spojování.
Šablony navzájem spojujeme prostým p�ekrytím
plechového profilu a kotvíme p�iznanými spoji
pomocí farmá�ských šroub� . V p�í� ném sm� ru
šablony p�ekládáme minimáln� o 100 mm
(sklon < 30°, viz. tabulka). Pokud krytinu
napojujeme v ploše a sklon st�ešní konstrukce
je > 30° je nutné provést dodate� né
bezpe� nostní opat�ení. Jedná se o tmelení
nebo podlepení p�ekládaného šáru vhodným
tmelem, nebo EPDM páskou 2 x 9 mm. P�ímé
kotvení neumo� � uje tepelnou dilataci krytiny
a její délka je proto omezena v souladu
s po�adavky normy na maximáln � 3500 mm
(platí pro st�ešní krytinu). Pro jiné pou�ití nebo
na p�ání investora je mo�né vyráb � t pásy
a� do délky 6000 mm.

Hliníková krytina je ur� ena pro montá� na celoplošný prkenný záklop. Prkna kotvíme p omocí dostate� n�
dlouhých vrut� (ev. h�ebík� ) p�ímo do krokví. Doporu� ujeme kvalitní m� kké �ezivo (kvalita > C24) o tlouš
ce
minimáln� 24 mm (coulová prkna), u kterých lze p�edpokládat odolnost proti vyta�ení h �ebíku silou 500N.
Prkna klademe kolmo na sm� r vlny krytiny a dbáme na to, aby svázala alespo� t� i krokvová pole sou� asn�
(délka prkna 4000 mm). Vhodná je následná kontrola rovinnosti záklopu a p�ípadná korekce nerovností,
které se mohou prokreslit do plochy st�ešní krytiny. P�i pou�ití chemické impregnace �eziva doporu� ujeme
odd� lit krytinu vhodnou separa� ní vrstvou.

D�evošt� pkové OSB desky nedoporu� ujeme pou�ít pro spodní plný záklop st �ešní konstrukce. Na rozdíl
od prken nepropoušt� jí vodní páry a m� �e tak docházet k zadr�ení a následné koncentraci vlhkosti
na nevhodných místech (vznik plísn� , degradace materiálu). Jejich pou�ití p � ipouštíme pouze pro vrchní plný
záklop pod hliníkovou krytinou. V t� chto p�ípadech doporu� ujeme separovat OSB desky od krytiny pou�itím
modifikovaného asfaltového pásu (separ� ní vrstva - Bauder).

Více informací je k dispozici na našem
webu v sekci zakázkové ohýbání plechu.

- tesa�ské kladivo 500g - komínové klešt� - plastová pali� ka
- n� �ky na plech (levé, pravé) - aku vrtací šroubovák - el ektrické obrá�ecí n � �ky
- sponkova� ka, sponk. kladivo s omezením kr. momentu - nýtovací klešt�  na trhací nýty

(na fólie a pásky) - kuli� kový dr�ák bit � - vytla� ovací pistole (na tmel)
- elektrické n� �ky na plech - n � �ky na plech („pelikánky“) - metr, tu�ka, úhelník, b rnka� ka

DOPORU� ENÉ NÁSTOJE A NÁ � ADÍ

Schéma správného uta�ení šroub �

P� vodní kotvení pomocí kroucených h�ebík� s PVC podlo�kou do vrcholu
vlny trpí chronickými vadami nap�. vytahováním h�ebík� p� i dilata� ních
zm� nách a sesychání �eziva. Z popsaných d� vod� doporu� ujeme kotvení
nerezovými farmá�skými šrouby s EPDM podlo�kou v ploše krytiny k „pat �
zámku“. Z estetických d� vod� je vhodné rozm�� it linii osazení šroub� .
Nevylu� ujeme rovn� � variantu kotvení s pou�itím krouceného h �ebíku.
V cenové nabídce primárn � uvádíme nerezové farmá � ské šrouby

Lemování st�echy vyrábíme ve stejných odstínech lakovaného plechu, který je rovn� � pou�it pro výrobu
krytiny ALUKRYT®. Veškeré lemování dodáváme v délkách na míru st�ešní konstrukce dle po�adavku
investora. Tento materiál je mo�né dodat ve svitcích � i plechových tabulích k dalšímu �emeslnému
zpracování. Základní p�ehled standardních ohýbaných prvk� naleznete na internetových stránkách v sekci
„zakázkové ohýbání plechu“.

LEMOVÁNÍ ST� EŠNÍ KONSTRUKCE - OHÝBANÉ PRVKY

CELOPLOŠNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP
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Ne� zapo � neme se samotnou montá�í krytiny,
je d� le�ité zvolit vhodnou skladbu st �ešního
souvrství (ú� el u�ití podst �eší). Zkontrolujeme
rovinnost st�ešní konstrukce, rovnob� �nost
okapní hrany s h�ebenem a také pravoúhlost
krovu. Pokud p�ed pokládkou zaznamenáme
konstruk� ní nerovnosti, je vhodné provést
jejich korekci a p�ípadné odchylky p� i montá�i
krytiny zohlednit.

Okapní hranu provádíme s ohledem na
konkrétní �ešení st�echy. Tento návod
popisuje nejb� �n � jší provedení s podokapním
�labem.

Okapnici pod fólii kotvíme do krokví pomocí
krou�kových h �ebík� s plochou hlavou
a p�esazením alespo� 30 mm od konstrukce,
abychom zajistili efektivní odvedení
kondenzátu z DHV. Obrázek znázor� uje
p� vodní d�ev� ný záklop, který m� �e být
po kontrole jeho stavu zachován a znovu
vyu�it p � i rekonstrukci. Lemování p�i napojení
p�ekládáme min. o 100 mm.

Dopl � ková hydroizola � ní vrstva (DHV) st�echy chrání konstrukci p�ed srá�kovou a kondenzovanou vodou,
�eší i do� asné zakrytí stavby a její celkovou v� trot� snost. Zárove� umo� � uje prostup vodních par, které tak
mohou být �ádn� odvedeny do v� trané mezery konstrukce, která je vymezena výškou kontralat� (40 a� 100
mm). Správn� fungující konstrukce by m� la odpovídat jak po stránce normy � SN 73 19 01: 2011
- Navrhování st�ech, tak po stránce � SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. � ást 2: Funk� ní po�adavky.
Pokud se st�echa skládá z více rovin s r� znými sklony, je� na sebe navazují, pak nelze ve skladb � st�echy
pou�ít ni�ší t � ídu t� snosti DHV, ne� jaká je pou�ita výše ve skladb � st�echy (p�. rekonstrukce).

Montá�ní postup popisuje nejb � �n � jší
�ešení novostavby s v� tranou
dvoupláš�ovou skladbou, nebo rekonstrukci
s volným p� dním prostorem. Jak v p�ípad�
novostavby, tak i rekonstrukce uva�ujeme
p� dní prostor nov� jako obytné podst�eší.

MONTÁ�NÍ POSTUP

�
��	��������
����� ��!����� ��"����������
��
��#��$%

P�i aplikaci membrány (DHV) a veškerých
programových dopl� k� postupujeme v�dy
dle pokyn� výrobce. Obecn� platí, �e
pásy pokládáme horizontáln� od okapní
hrany postupn� k h�ebeni (není však
pravidlem). První �adu membrány spojíme
aplika� ní páskou s okapním plechem pod
fólii. D� le�ité je pásy d � kladn� napnout
a p�isponkovat v míst� pod kontralat� mi.
Námi dodávané DHV jsou opat�ené
aplika� ní páskou, která zajiš
uje
v� trot� snost konstrukce a zjednodušuje
pokládku p�i napojení fólie v ploše.

KONTROLA ROVINNOSTI A P � ÍPRAVA KROVU

APLIKACE POJISTNÉ HYDROIZOLA � NÍ VRSTVY (DHV)

ZALO�ENÍ OKAPNICE POD FÓLII
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Kontralat � osazujeme po aplikaci DHV, rovnob� �n �
se spádem st�echy na krokve. Nutné je zajistit
nepropustnost podlepením p�íslušnou páskou dle
sklonu (extrémn� nízké sklony - vodot� sné
podst�eší). Podlepením kontralatí zajistíme
nepropustnost DHV v míst� perforace po nezbytn�
dlouhou dobu p�i do� asném zast�ešení konstrukce.

Kontrala� plní d� le�itou funkci ve st �ešní skladb� ,
kdy svojí výškou vymezuje velikost v� trané mezery
(min. 40 a� 100 mm). Velikost v � trané mezery
je klí� ová pro zajišt� ní dostate� ného odv� trání
konstrukce st�echy. Pokud není ur� eno projektovou
dokumentací, � ídíme se normou � SN 73 19 01: 2011
- Navrhování st�ech - „dimenzace ventila� ích mezer“.

V� traná mezera je funk� ní pouze tehdy, pokud
je p�ivád� cí otvor (okapová hrana) a výdech (h�eben)
k ploše v� trané st�echy v souladu s doporu� enou
dimenzací v� trání st�ech dle � SN 73-1901 a � SN 73
0540-2 Tepelná ochrana budov.
V� tranou mezeru u okapní hrany opat�íme
perforovanou ochrannou páskou proti pták� m (tzv.
PTÁ� NICI), b� �n � kotvenou sponkami k � el� m
kontralatí a prken. Následn� montujeme háky, a to
jako zapušt� né, osazením do p�edem p�ipravených
drá�ek. Doporu � ený minimální spád okapního �labu
je dle � SN 73 1901, § 8.19.7 0,5% . Pokud je okapní
hrana delší ne� 10 m, montují se �laby se spádem
od st�edu ke kraj� m � i naopak.

Doporu� ené parametry bedn� ní blí�e specifikuje
tento návod v odstavci “KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ“
na str. 5.

Separa� ní vrstva chrání st�ešní krytinu ze spodní
strany proti škodlivým chemickým a fyzikálním vliv� m
ze struktury st�ešního souvrství. Tyto vlivy mohou být
povahy kyselé (impregna� ní prost�edky na ochranu
d�eva), alkalické (cementot�ískové desky atp.) nebo
elektrochemické (kovové ionty uvol� ované z kovových
prvk� , nebo z impregnací proti d�evokaz� m). Vrstva
omezuje prokopírování h�ebík� a nerovností bedn� ní,
vylepší i ochranu proti hluku z pov� trnostních vliv� .
V pr� b� hu stavby chrání p�ed srá�kovou vlhkostí.
P�i pou�ití OSB desek doporu � ujeme aplikovat v�dy
separa� ní vrstvu. M� jme na pam� ti, �e tato vrstva je
perforována kotvícím materiálem, a tudí� ji nem � �eme
pova�ovat za pojistnou hydroizola � ní vrstvu.

ZAPUŠT� NÍ HÁK�  DO BEDN� NÍ A P� ÍPRAVA 
“PTÁ � NICE“ 

APLIKACE DOPL � KOVÉ SEPARA � NÍ VRSTVY

MONTÁ� KONTRALATÍ

Okapní plech pod krytinu osazujeme p�es �labové
háky a kotvíme za pomocí krou�kových h �ebík�
s plochou hlavou a s p�esahem do jedné t�etiny
�labu. Na okapní plech následn � klademe separa� ní
vrstvu Bauder (asfaltový pás) s aplika� ní páskou
a v� trot� sn� slepíme okapní plech i veškerá napojení
v ploše. Osadíme �laby do p �edem p�ipravených
hák� . Okapní plech p�esazujeme min. o 100 mm.
Nedoporu � ujeme pou�ití strukturované roho�e (Nopová 
struktura) pod hliníkové celoplošné krytiny. OSAZENÍ HÁK �  A OKAPNICE POD KRYTINU
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Štítové lemování zatahovací zajiš�uje ochranu
bo� ní hrany st�echy p�ed pov� trnostními vlivy
a pohledov� zakon� uje st�ešní plochu. Pro napojení
jednotlivých lemovek po� ítáme s p�ekrytím profilu
o min. 100 mm.

Zatahovací lemování zavlékáme za p� ipravený ohyb
krytiny a kotvíme farmá�skými šrouby do bo� ní plochy
mimo st�ešní krytinu. U h�ebene jsou pak lemovky
vzájemn� spojeny takzvan� „na pokos“ (viz „uzav�ený
detail h�ebene - str. 10“).

P�ed pokládkou si ujasníme umíst� ní jednotlivých
šár� v ploše dle vypracovaného kl. plánu. Zvá�íme
symetrii pokládky dle štítových hran (stejná ší�ka
všech štítových šár� ). Spodní hrana krytiny lícuje
s okapní hranou st�echy. Do 1/3 �labu p �esahuje
pouze okapnice pod krytinu. Následn� upravíme
profily všech štítových šablon od okapu k h�ebeni
pro zavle� ení plochého lemování. Ust� ihneme krajní
zámek krytiny a ohneme vzh� ru prvních 40 mm hrany
šáru pro zata�ení lemování.

Štítové lemování vrchní se �ídí stejnými pravidly
kotvení jako výše popsané lemování zatahovací.
Rozdíl je v tom, �e vrchní lemování pokládáme p �es
pomocnou štítovou la
 . Vrchní ohyb lemování p�ekrývá
postavenou hranu krytiny. V závislosti na výšce
pou�ité v � trací lišty volíme výšku pomocné lat� 40/60
mm. Lemování je kotveno z boku do štítové lat� .

Pokud není projektem nebo investorem výslovn � ur� eno jinak, tak p�i vypracování cenových nabídek
standardn� uva�ujeme výše popsanou variantu A, tj. pou�ití okapnice pod krytinu s p�esahem 1/3 do
podst�ešního �labu. Toté� platí i pro volbu štítového lemování, st andardn� je v�dy uva�ována varianta
A - štítové lemování zatahovací . Po p�edchozí dohod� není problém pou�ít i jinou variantu, nap �. �ešení,
které popisuje varianta B.

VARIANTA A - ZALO�ENÍ PRVNÍ � ADY KRYTINY S P� ESAHEM OKAPNICE DO �LABU

VARIANTA B - ZALO�ENÍ PRVNÍ � ADY S P� ESAZENÍM KRYTINY DO �LABU

U této varianty uva�ujeme osazení krytiny bez
okapního plechu (pod krytinu) s p�esazením do �labu
a pou�itím vrchního lemování štítu. P �ed pokládkou
krytiny osadíme pomocnou štítovou la
 v závislosti
na kapacit� v� trání (výšce) pou�ité v � trací h�ebenové
lišty ve tvaru „Z“ (60 nebo 40 mm). La
 polo�íme
zárove� s hranou štítu po celé jeho délce. Zohledníme
p�esah krytiny p�es okapovou hranu tak, aby spodní
hrana krytiny sahala do 1/3 podokapního �labu
(obvykle 80 mm). Následn� upravíme profily všech
krajních šablon od okapu k h�ebeni pro zavle� ení
lemování. Toho docílíme tak, �e ust � ihneme krajní
zámek krytiny a ohneme vzh� ru prvních 40 mm hrany
šáru, které kryje vrchní lemování.

ZALO�ENÍ PRVNÍ � ADY S P� ESAHEM 
OKAPNICE DO ZLABU.

ZALO�ENÍ PRVNÍ � ADY P� ESAHEM KRYTINY 
DO ZLABU

OSAZENÍ ŠTÍTOVÉHO LEMOVANÍ 
ZATAHOVACÍHO

OSAZENÍ ŠTÍTOVÉHO LEMOVÁNÍ  VRCHNÍHO
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Lemování ke zdi podélné vrchní pokládáme p�es
pomocnou la
 ke zdi. Vrchní ohyb lemování p�ekrývá
postavenou hranu krytiny min. 40 mm. V závislosti na
výšce pou�ité „Z“ lišty volíme výšku pomocné lat � 40/60
mm. Lemování je kotveno z boku do p�ilehlého zdiva
pomocí hmo�dinky. Detail lemování t � sníme tmelem
v míst� styku se zdivem nebo pou�ijeme krycí lištu ke zdi.

Ke zdi osadíme pomocnou la
 v závislosti na kapacit�
v� trání (výšce) pou�ité v � trací h�ebenové lišty ve tvaru
„Z“ (60 nebo 40 mm). Zohledníme p�esah krytiny p�es
okapovou hranu (1/3 podokapního �labu, obvykle 80
mm). Ust� ihneme krajní zámek krytiny a ohneme vzh� ru
prvních 40 mm hrany šáru, které kryje vrchní lemování.

P�echod hlavní konstrukce do ni�ší pultové st �ešní
roviny, �ešíme standardn� ohýbaným prvkem v podob�
p�echodové lišty pultové. P�echod do pultové � ásti
doporu� ujeme �ešit jako v� traný detail pomocí v� trací
h�ebenové lišty ve varu „Z“ (40/60 mm).

P�echod hlavní konstrukce do mansardové st�ešní
roviny, �ešíme standardn� ohýbaným prvkem v podob�
p�echodové lišty mansardové. P�echod doporu� ujeme
�ešit jako v� traný detail pomocí v� trací h�ebenové lišty
ve varu „Z“ (40/60 mm) dle její pou�ité výšky
v h�ebenové � ásti st�echy.

Krytinu kotvíme k podkladní konstrukci
nerezovými farmá�skými šrouby, blí�e popsáno
v odstavci „KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ“ (str. 5).
Orienta� ní po� et kotevních šroub� je v ploše
sedlové st�echy s nízkým v� trovým a sn� hovým
zatí�ením 10 ks/m². U okapové a h �ebenové
hrany kotvíme do ka�dé vlny ve dvou liniích
a u štítové hrany do t�í linií dle schématu.
Po�adovaný po � et stanovíme dle místních
podmínek stavby (výška a tvar budovy,
nadmo�ská výška, sn� hové zatí�ení, v � trná
oblast, krajinný typ, atp.). Krytinu klademe po
sm� ru p�evládajícího v� tru, v po�adí dle obrázku.

POKLÁDKA PLOCHY

P	echodová lišta pultová je osazena p�es v� trací
„Z“ lištu, kterou kotvíme na polo�enou krytinu pomocí
nerezových vrut� . P�ed osazením prost� ihneme spodní
pás a perforovanou � ást v� trací lišty v míst� zámku
krytiny. Následn� osazujeme p�echodovou lištu
a kotvíme pomocí nerezových p�íponek a farmá�ských
šroub� v barv� krytiny.

P	echodová lišta mansardy je osazena p�es v� trací
„Z“ lištu, kterou kotvíme na polo�enou krytinu pomocí
nerezových vrut� . P�ed osazením prost� ihneme spodní
pás a perforovanou � ást v� trací lišty v míst� zámku
krytiny. Následn� osazujeme p�echodovou lištu
a kotvíme pomocí nerezových p�íponek a farmá�ských
šroub� v barv� krytiny.

P� ECHOD DO P� LTOVÉ ST� EŠNÍ ROVINY

P� ECHOD MANSARDOVÉ ST� EŠNÍ ROVINY
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Po dokon� ení pokládky první plochy st�echy zapo� neme
pokládku druhé strany sedla soub� �n � s osazením podlepené
(EPDM 3 x 9 mm) v� trací h�ebenové lišty. Dále kotvíme dr�ák
h�ebenové lat� do vrcholu jednotlivých krokvových polí. P�es
vlo�enou pomocnou h �ebenovou la
 osadíme ohýbaný
h�ebená� s výztuhou, který kotvíme nerezovými farmá�skými
vruty.

Ukon � ení pokládky plochy - pokud jsme na za� átku
pokládky krytiny správn� stanovili symetrii plochy, tak bychom
m� li ukon� it pokládku šárem stejné ší�e a osadit stejný prvek
lemování štítové hrany (lemování zdi) - varianta A/B.

Ohýbaný h �ebená� s výztuhou chrání st�ešní skladbu a v� tranou mezeru p�ed pov� trnostními vlivy,
mechanickými ne� istotami a p�ed vniknutím nejr� zn� jších �ivo � ich� do konstrukce.
H�ebená� kotvíme do h�ebenové „Z“ lišty. P�i osazování po� ítáme se 100 mm p�ekrytím pro napojení a také
s p�esahem cca 40 mm na obou koncích h�ebene. Koncové p�esahy budou p�ehnuty p�es štítové lemování
a spole� n� tak ukon� í detail � ela h�ebene, kde se výškov� potkává štítové lemování s v� trací „Z“ lištou.

H�ebenovou „Z“ lištu kotvíme na polo�enou krytinu pomocí
farmá�ských vrut� . P�ed jejím osazením musíme prost� ihnout
spodní pás a � ást bo� nice v míst� zámk� krytiny, aby šlo lištu
p�es profil krytiny nasadit.

V� trací h �ebenová „Z“ lišta s bo � ní perforací má za úkol,
podobn� jako kontrala� , svojí výškou vymezit velikost v� trané
mezery u h�ebene, zárove� slou�í ke kotvení h �ebená� e.
Vyrábíme jí ve dvou variantách s výškou 40 a 60 mm (� istý
pr� duch ventilace 156 a 265 cm²/bm h�ebene = bezpe� n�
odv� traná krokvová pole do 5 a 8 bm délky st�echy, p�i� em�
není zohledn� na provozní � i zabudovaná vlhkost st�ešní
skladby).

UZAV� ENÝ DETAIL H� EBENE

Ú�labí osazujeme v�dy na bedn � ní a zajistíme odv� trání
krokvových polí nad ním. Šáry krytiny zast� ihneme podle
sm� ru ú�labí. Kotvení šár � je t�eba provést tak, aby
neperforovalo ú�labní plech. P �i malém spádu upravíme
bedn� ní a ú�labí provedeme jako bezpe � nostní, upevn� né
dilata� n� p�íponkami. Pevnou zónu upevn� ní volíme u horní
hrany ú�labního plechu. Doporu � ujeme zesílit pojistnou
hydroizolaci pod vzduchovou mezerou a provést pro ni
p�ípadn� i bedn� né lo�e. Pokud je nezbytné ú�labí nastavovat,
po� ítáme s p�esahem jednotlivých díl� ú�labí min. 400 mm,
zp� sob napojení volíme dle sklonu ú�labí. V míst � jeho
napojení do podokapního �labu bývá vhodné zabránit
p�ete� ení �labu montá�í �labové masky. Nepodce � ujme
rovn� � p �ípadné zanesení ú�labí listím a jinými ne � istotami. DETAIL Ú�LABÍ

UKON� ENÍ POKLÁDKY PLOCHY

KOTVENÍ V� TRACÍ „Z“ LIŠTY 40/60
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U prostup� st�ešního plášt� dodáváme spolu s krytinou i vhodný
materiál (pro odv� trávání, man�ety pro prostupy antén, flexi
hadice atd.). Montá� se v�dy �ídí pokyny výrobce daného dopl� ku.
Systémy pro zabrán� ní pádu sn� hu a ledu se montují v souladu
s � SN EN 1991-1-3. Montá� t � chto systém� zvyšuje provozní
bezpe� nost budov a sni�uje nadm � rné namáhání st�ešní
konstrukce a okap� p�i sesuvech tající masy sn� hu. Na krytin�
Comax ALUKRYT® se sn� hové zábrany a podobné konstrukce
zásadn� kotví k podkladní konstrukci. Aktuální nabídku t� chto
dopl� k� naleznete v našem ceníku na internetových stránkách
ST	 ECHY COMAX®.

Lemování komína nebo st�ešního okna v ploše st�echy
se klasicky skládá ze � ty� � ástí, které jsou spojovány
�emesln� falcováním, provedeným zásadn� po vod� .
Vhodný materiál Comax FALC je dostupný ve svitku
v barevném provedení shodném s krytinou ALUKRYT®.
K t� lesu komína je lemování ukotveno nep�ímo (dilata� n� )
pomocí krycí lišty. Lemování samotné se vyrábí volné
- kónické práv� z dilata� ních d� vod� . P�echod lemování ze
spodního lemování v horní � ásti do vrchní roviny krytiny
prob� hne v bocích komína, kde je situováno p�í� né
napojení šár� . Kdy� napojení v boku komína nevychází,
rozd� líme šáry na obou stranách komína. Pokud je komín
ve vzdálenosti do 1,5m od h�ebene, je vhodné provést celé
oplechování jako horní a vyvést ho a� do h �ebene.
Lemování st�ešních oken nebo st�ešních výlez� se provádí
podobn� . Doporu� ujeme �ídit se návodem daného výrobce
st�ešních oken, který m� �e dodat konkrétní systémový typ
lemu oken. U st�ešních oken a velkých komín� je t�eba
horní � ást lemování provést tak, aby zde voda netvo�ila
kalu�.
Stejn� je t�eba upravit i pojistnou hydroizola� ní fólii (šikmým
p�elo�ením). Pokud velký komín (st �ešní okno) p�erušuje
podstatnou m� rou v� trací mezeru dvoupláš
ové st�echy,
je t�eba provést detail jako v� traný, nebo zajistit
prov� trávání jiným opat�ením. OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA - DETAIL 

OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA, 
JEDNOTLIVÉ DÍLCE 

Pro ukon� ení pultové st�ešní konstrukce pou�ijeme
standardní ohýbaný prvek „zakon� ení pultové st�echy
/ zakon� ení pultové st�echy ke zdi“. S ohledem na délku
krokve a sklon st�ešní konstrukce volíme výšku ventila� ní
mezery dle � SN 73 19 01: 2011 - Navrhování st�ech.

Zakon � ení pultové st 	 echy kotvíme do podt� sn� né
h�ebenové „Z“ lišty. P� i osazování po� ítáme se 100 mm
p�ekrytím pro napojení a také s p�esahem cca 40 mm na
obou koncích h�ebene. Pro zvýšení kapacity odv� trání
st�ešní konstrukce doporu� ujeme pou�ití pomocné
v� trací „Z“ lišty ze zadní strany pultové konstrukce.
Koncové p�esahy budou p�ehnuty p�es štítové lemování
a spole� n� tak ukon� í detail � ela lemování.

ZAKON� ENÍ PULTOVÉ ST� ECHY
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Vn� jší vlivy mohou mít negativní dopad na �ivostnost krytiny. D oporu� ujeme pravideln� krytinu kontrolovat
a systematicky odstra� ovat nahromad� né ne� istoty, které by mohly zp� sobit chemickou reakci a poškodit
tak ochranný povlak. V p�ípad� poškození povrchu (nap�. škrábnutí nebo odloupnutí laku) je nutné toto místo
d� kladn� o� istit (v� etn� odmašt� ní) a následn� ošet� it správkovou barvou.
Ka�doro � n� by m� lo dojít ke kontrole:

� Funk� nosti odv� trání st�ešní konstrukce � Stavu a upevn� ní odvod� ovacích systém�
� Stavu a upevn� ní bezpe� nostních prvk� st�echy � Stavu, uta�ení a upevn � ní prostup�
� Stavu t� sn� ní (v� trací pásy) � Stavu spojovacího materiálu
� Stavu povrchové úpravy a lemování (oplechování)

ÚDR�BA

Pokládka a provoz st�ešní krytiny Comax ALUKRYT® je spojena pouze s minimálními riziky, kterým
p�edcházíme dodr�ováním základních pravidel pro bezpe � nost práce. P�i pokládce a údr�b � krytiny jde
zejména o rizika pádu osob a p�edm� t� z výšky a po�ezání o hranu plechu. Ka�dá osoba, která jakýmkoli
zp� sobem manipuluje s krytinou a lištami, musí dbát nejen o své zdraví, ale i o zdraví ostatních. Pokládku
krytiny musí provád� t osoba k tomu zp� sobilá. P� i st� íhání je d� le�ité p � idr�ovat st �íhaný plech v bezpe� né
vzdálenosti od st� i�né roviny. K bezpe � nému uchopení jednotlivých prvk� pou�íváme ochranné pracovní
rukavice odolné proti pro�íznutí. P�i práci ve výškách pou�íváme p �im�� ené jišt� ní a zajistíme pracovišt� p�ed
vstupem nepovolaných osob.

POPIS RIZIK

P�i montá�i st �ešní krytiny Comax ALUKRYT® musí být respektovány následující normy a ustanovení:

� SN 73 19 01: 2011 - Navrhování st�ech
� SN 73 36 10: 2008 - Navrhování klempí�ských konstrukcí
� SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. � ást 2: Funk� ní po�adavky
� SN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí - � ást 1-3: Obecná zatí�ení - Zatí�ení sn � hem
� SN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí - � ást 1-4: Obecná zatí�ení - Zatí�ení v � trem
� SN EN 1991-1-5 - Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí - � ást 1-5: Obecná zatí�ení - Zatí�ení teplotou
� SN EN 507 - Celoplošn�  podep�ené krytiny z hliníkového plechu
Pravidla pro navrhování a provád� ní st�ech CKPT 2014
Základní pravidla pro klempí�ské práce CKPT 2003

NORMATIVNÍ P� ÍKAZY

ZÁV� REM

Ka�dá st �echa má své jedine� né parametry a vlastnosti, proto je nezbytné ke ka�dému mont á�nímu dílu
p�istupovat individuáln� a zohlednit jeho daná specifika. Montá�ní návod nem � �e obsáhnout �ešení všech
detail� a variant, takové cíle si ani neklade, jeho úkolem je osv� tlit standardní a nej� ast� ji pou�ívané postupy.
Návod chápejme jako souhrn obecn� platných doporu� ení, vlastní realizace by se m� la v�dy �ídit p�íslušnou
projektovou dokumentací (pokud je vypracována). Výrobce ST � ECHY COMAX® neru � í za škody, které
vzniknou v d � sledku nerespektování montá�ních doporu � ení uvedených v tomto návodu.

Vy�aduje-li to situace a je nutné po krytin � chodit, pak doporu� ujeme zvolit k tomu vhodnou obuv s m� kkou
gumovou podrá�kou. Dbejme na to, aby podrá�ka byla zbavena n e� istot, které by mohly zap�í� init poškrábání
krytiny. P� i ch� zi došlapujeme v�dy v míst � podkladu krytiny a pouze na krytinu ukotvenou k podkladu.
Po� ítáme i s faktem, �e ochranná fólie je velmi kluzká a za mokra n epoch� zná. Pokud v lét� teplota st�echy
p�esáhne 60°C - na horký povrch NEVSTUPUJTE. Laková vrstva m� kne, hrozí uklouznutí nebo poškození
povrchu.

POHYB PO ST� EŠE
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COMAX KLIK
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COMAX FALC

COMAX TAŠKA 
MAXI / MINI

COMAX BoCo

TRAPÉZOVÉ 
PROFILY COMAX

COMAX VLNKA 27

DALŠÍ KRYTINY, KTERÉ NABÍZÍME:P	 EHLED OHÝBANÝCH PRVK� :

TABULKA FUNK� NOSTI ST	 EŠNÍCH KRYTIN:


