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STRESNI TASKY CREATON

CREATON je evropska znacka stresnich krytin s vice nez

130-ti letou tradici. VSechny nabizené palené a betonové stresni
tasky a prislusenstvi se vyznacuji vyjimecnou kvalitou, ktera
je vysledkem spojeni némecké preciznosti, nejlepsich reseni
ovérenych v prubéhu let a nejmodernéjsich vyrobnich postupu.
Vyrobky znacky CREATON jsou v Evropé povazovany

za synonymum nejlepsiho designu, dokonalé funkcnosti

a maximalni zivotnosti. Jsou zarukou toho, ze strecha bude
krasna po dlouhou dobu a zaroven si zachova vsechny

své technické vlastnosti.

KVALITA — bohaté zkusSenosti a nejlepsi reseni

Vyrobky CREATON se na trhu vyznacuji estetikou a designem.
Diky pouziti nejlepsSich surovin a péci o kazdy detail béhem
vyrobniho procesu jsou maximalné setrné k zivotnimu
prostredi.

ESTETIKA - inspirativni nabidka modelu, barev a povrchu

Portfolio vyrobku znacky CREATON zahrnuje témér 30
modelu palenych a betonovych stfesnich tasek. V kombinaci
s pusobivou s$kalou barev a povrchu nabizi znacka CREATON
vice nez 250 kombinaci.

© QO

BEZPECNOST - zaruka funkénosti a technickych vyhod

Originalni systémova reseni jsou zarukou, ze strecha je nejen
krasna, ale také bezpecna. Cetna technicka vylepseni zvysuji
presnost a jednoduchost montaze. Vyrobky spliuji vsechny
pozadavky stavebnich norem a predpisu

EKOLOGIE - aktivity podnikané pro budouci generace

Udrzitelné podnikani a omezovani negativnich dopadu
vyrobniho procesu na zivotni prostredi jsou v soucasnosti
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CREATON Z

PALENA STRESNI TASKA




HOLANDSKA STRESNI TASKA

TITANIA

VYHODY

Velkoformatova taska v idealnim
rozmeéru 325 x 515 mm

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

43MM

Posun 0 43 mm umoznuje pFizpusobit
roztece lati na stresni plose, coz
prispiva k zefektivnéni prace pokryvacu

Vyznacuje se tzv. ,,formatem 10”,
spotirebou od 9 ks/m?2, diky tomu
zustava pomér mezi cenou a vykonem

optimalni
ks na m2 P

i MINIMALNI
l SPOTREBA
) «.9,0

Pouziti v nizsich sklonech, jiz od
10° sklonu stiechy s predepsanou
doplinkovou hydroizolacni vrstvou

9 ®O®

TECHNICKA DATA

Rozméry: | cca. 325 x 515 mm

min.cca. 260 mm
Kryci Sirka: | stf.cca. 262 mm
max.cca. 264 mm
min.cca. 380 mm
Kryci délka: | stf.cca. 402 mm

max.cca. 424 mm

min.cca. 9,0 ks/m?
Spotreba: Str. cca. 9,5 ks/m?
1 NUANCE 2 NUANCE 3 NUANCE
médéné cervena engoba bfidlicova engoba antracitova engoba max.cca. 10,1 ks/m?
4 FINESSE 5 FINESSE 6 FINESSE Vaha: | cca. 4,9 kg
kastanova glazura bridlicova glazura cerna glazura s .
Minibalik: 4 ks Paleta: 192 ks
7 NOBLESSE

hnéda glazura




FLEXIBILITA
POSUVU AZ

23MM

MINIMALNI
SPOTREBA

1 pfirodni 2
cervena

5  NUANCE
bridlicova engoba

9 FINESSE 1
hnéda glazura

o

NUANCE
médéné cervena
engoba

6 NUANCE

cerna matna
engoba

FINESSE
cerna glazura

3

NUANCE
hnéda engoba

FINESSE
kastanova glazura

NOBLESSE
kristaloveé bridlicova
glazura

NUANCE
manganova matna
engoba

8 FINESSE

vinové Cervena
glazura

2 NOBLESSE

kFistalové ¢erna
glazura

CREATON Z

HOLANDSKA STRESNI TASKA

PREMION

VYHODY

D 0@ O

@

Skala povrchovych tiprav engoby NUANCE
a glazur FINESSE a NOBLESSE prinasi bohaty
vybér barevnych odstinu

Stiesni tasky maji v celém prurezu
jednotnou barvu, takze neni nutné je zatirat
v mistech rezu nebo mozného poskozeni

Diky pouziti technologie KERALIS®

ma stfesni taska jesté vétsi odolnost vuci
pusobeni vsech skodlivych vlivii prostredi
Hloubkové testy prokazaly vyjimecnou
mrazuvzdornost modelu PREMION.
Test mrazuvzdornosti ani po 1000
cyklech neprokazal jakéhokoliv
poskozeni

Idealni konstrukce drazek a dokonalého
systému odvodu vody dovoli pouziti

jiz od 7° sklonu s predepsanou
doplinkovou hydroizolacni vrstvou

TECHNICKA DATA

Rozmeéry: | cca. 280 x 460 mm
min.cca. 222 mm
Kryci Sirka: | stf. cca. 225 mm
max.cca. 228 mm
min.cca. 357 mm
Kryci délka: | strf.cca. 368 mm
max.cca. 379 mm
min.cca. 11,6 ks/m?
Spotreba: str. cca. 12,1 ks/m?
max.cca. 12,6 ks/m?
Vaha: cca. 3,5 kg
Minibalik: 5 ks | Paleta: 240 ks




HOLANDSKA STRESNI TASKA

FUTURA

VYHODY

Velikost tasky 300 x 482 mm umoznuje
jeji pouziti na stfechach ruznych
architektonickych tvaru

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

29 um

Z vysoce kvalitnich surovin vznikla
paleta patnacti originalnich barev a ctyr
vyjimeéné hladkych povrchu

© O

MINIMALNI
SPOTREBA

<. 10,8

ks na m?

Unikatni systém ,,Labyrint“
se specialnimi 5-ti bocnimi drazkami
zarucuji maximalni tésnost

Tasku FUTURA lze pokladat na plochu
jiz od 7° sklonu s predepsanou
doplnkovou hydroizolacni vrstvou

Moznost posunu 29 mm umoznuje
optimalni prizpusobeni tasky stfesni
plose

QD &

BARVA TECHNICKA DATA

i : 1 3 Rozméry: | cca. 300 x 482 mm
| 1 min.cca. 235 mm
Kryci sirka: str. cca. 238 mm
. 0 0 o max.cca 240 mm
min.cca. 360 mm
| Kryci délka: | sti cca. 374 mm
max.cca. 388 mm
8 ‘2‘ ® ‘ min.cca. 10,8 ks/m?
4 NUANC

Spotreba: str. cca. 11,3 ks/m?
1 pirodnj 2 NUANCE_ ) 3 NUANCE | NCE _
cervena médéné cervena engoba vinové Cervena engoba tmaveé hnéda engoba max.cca 11,9 ks/m?
. . ,
5  NUANCE 6 NUANCE 7 NUANCE 8 FINESSE 2 .
Seda engoba bridlicova engoba cerna matna engoba cervena glazura Vaha: cca. 4,3 kg
9 FINESSE 10 FINESSE 11 FINESSE 12 FINESSE Minibalik: 5 ks | Paleta: 240 ks
vinové Cervena glazura bridlicova glazura cerna glazura antik zihana glazura
13 NOBLESSE NOBLESSE 15 NOBLESSE

14
tmavé modra glazura tmaveé zelena glazura hnéda glazura




CREATON Z

HOLANDSKA STRESNI TASKA

HARMONIE

VYHODY

Tradicni maloformatova taska s vinou

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

25MM

Posun v hlavové drazce az o 25 mm
umoziuje pouziti na ruzné typy a tvary
stirech, jde o flexibilni maloformatovou
tasku

MINIMALNI
SPOTREBA

cca. 14,2

Ucinné chrani proti vniknuti vody
pod strechu diky rozvinutym bocnim
a hlavovym drazkam

2
ks nam Pouziti v nizsSich sklonech, jiz od
10° sklonu strechy s predepsanou
doplnkovou hydroizolacni vrstvou

9 O Q0

TECHNICKA DATA

Rozméry: cca. 250 x 410 mm

min.cca. 197 mm

Kryci Sirka: | stf. cca. 199 mm

max.cca. 201 mm

min.cca. 328 mm

Kryci délka: | st cca. 340 mm

max.cca. 352 mm

min.cca. 14,2 ks/m?
Spotreba: | sti. cca 14,9 ks/m?
1 pfirodnj 2 NUANCE 3 NUANCE max.cca. 15,6 ks/m?
cervena toskanska engoba klasicka cervena engoba -
Vaha: | cca. 3,1 kg
4 NUANCE 5  NUANCE 6 NUANCE A pe
médéné cervena engoba vinové cervena engoba tmavé hnéda engoba Minibalik: 5 ks Paleta: 280 ks
7 NUANCE 8 NUANCE 9 FINESSE
bridlicova engoba cerna engoba cerna glazura

¥ N A



FLEXIBILITA
POSUVU AZ

MINIMALNI
SPOTREBA

BARVA

1 prirodnj > NUANCE_ ) 3 NUANCE
cervena médéné cervend engoba bridlicova engoba
4 NUANCE s NUANCE

cerna engoba cerna matna engoba

HOLANDSKA STRESNI TASKA

MAGNUM

VYHODY

®

O
@

Velikosti 357 x 495 mm je MAGNUM
hospodarnym resenim z hlediska
spotreby, ktera cini pouhych 8,2 ks/m?

Pro dosazeni dokonalé vertikalni
tésnosti stresni tasky byl vyvinut
unikatni systém ,,Labyrint“ diky
propracovanému systému vznikla
dokonale odolna vodni bariéra,
neprekonatelna ani pri velmi silném
vétru

Podpurna zpevnovaci zebra
poskytuji tasce vétsSi pevnost

a odvadi pripadné vzniklou
kondenzaci ze spodni strany tasky

Pouziti v nizSich sklonech, jiz
od 10° sklonu stirechy s predepsanou
dopinkovou hydroizolacni vrstvou

TECHNICKA DATA

Rozméry: | cca. 357 x 495 mm

min.cca. 295 mm
Kryci Sifka: | stf. cca. 296 mm
max.cca. 297 mm
min.cca. 390 mm
Kryci délka: | stf. cca. 400 mm

max.cca. 411 mm

min.cca. 8,2 ks/m?

Spotreba: stf. cca. 8,5 ks/m?

max.cca. 8,7 ks/m?

Vaha: cca. 4,9 kg

Minibalik: 4 ks Paleta: 168 ks




I\ _.

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

26 MM

MINIMALNI

CREATON Z

HOLANDSKA STRESNI TASKA

BALANCE

VYHODY

&

Velikost tasky 323 x 502 mm s kryci
Sifkou cca 272 mm a kryci délkou cca
431 mm a spotrebou cca 8,4 ks/m?
zajistuje vyborny pomér cena/vykon

Taska s dokonalou vertikalni tésnosti
s vysokou odolnosti proti vodé i pFi
velmi silném vétru

SPOTREBA

cca.8 y 4

ks na m?

Podpurna zpevihovaci zebra zvysuji
pevnost stresni tasky. Pomaha
odvadét kondenzujici vodu, ktera
se muze tvorit na spodni strané
stresni tasky

S %

Pouziti v nizSich sklonech, jiz od
10° sklonu stiechy s predepsanou
dopinkovou hydroizolacni vrstvou

BARVA TECHNICKA DATA

Rozméry: | cca. 323 x 502 mm

min.cca. 274 mm

Kryci sirka: str. cca. 275 mm

1 : S - max.cca. 277 mm
min.cca. 406 mm

Kryci délka: str. cca. 419 mm

max.cca. 431 mm

5 o P min.cca. 8,4 ks/m?

Spotreba: str. cca. 8,7 ks/m?
1 prirodni 2 NUANCE 3 NUANCE ) max.cca. 9,0 ks/m?
cervena cervena engoba médéné cervend engoba
Vaha: cca. 4,9 kg
4 NUANCE 5 NUANCE 6 NUANCE

vinové cervena engoba tmavé hnéda engoba bridlicova engoba

Minibalik: 4 ks Paleta: 192 ks

7 NUANCE | 8 FINESSE
cerna matna engoba cerna glazura




FLEXIBILITA
POSUVU AZ

28MM

Y MINIMALNi
SPOTREBA

«a. 12,0

ks na m?

BARVA

I
ll 5

1 prirodni 2 NUANCE 3 NUANCE

cervena médéné cervend engoba tmavé hnéda engoba
4 NUANCE | 5 FINESSE ) 6 FINESSE
cerna matna engoba vinové cervena glazura cerna glazura

HOLANDSKA STRESNI TASKA

MZ3

VYHODY

@ 9 OO0

Velikost stresni tasky 268 x 442 mm
umoznuje jeji pouziti na strechach
ruznych architektonickych tvaru

Posun v hlavové drazce az 0 28 mm
umozinuje pouziti na ruzné typy

a tvary strech, jde o nejflexibilnéjsi
maloformatovou tasku.

Pokrocila konstrukce drazek umoznuje
efektivni odvadéni vody ze stresni
plochy se sklonem jizod 10°s
predepsanou doplinkovou hydroizolacni
vrstvou

Podpurna zpevinovaci zebra zvysuji
pevnost stresni tasky. Pomaha
odvadét kondenzujici vodu, ktera

se muze tvoFit na spodni strané tasky

TECHNICKA DATA

Rozmeéry: | cca. 268 x 442 mm

min.cca. 216 mm

Kryci Sirka: | strf.cca. 218 mm

max.cca. 220 mm

min.cca. 334 mm

Kryci délka: | stf. cca. 345 mm

max.cca. 360 mm

min.cca. 12,6 ks/m?

Spotreba: stf. cca. 13,3 ks/m?

max.cca. 13,9 ks/m?

Vaha: | cca. 3,6 kg

Minibalik: 5 ks Paleta: 240 ks




FLEXIBILITA
POSUVU AZ

28MM

MINIMALNI
SPOTREBA

cca. l 0’4

ks na m?

BARVA

1 NUANCE
antracitova engoba

2 FINESSE
bridlicova glazura

3 FINESSE
cerna glazura

CREATON Z

PLOCHA STRESNI TASKA

SIMPLA

VYHODY

Rozmeéry 300 x 500 mm a moznost

X posunu v drazkach az 28 mm umoznuji
dosazeni minimalni spotreby na
pusobivé tirovni cca 10,4 ks/m?3.
Tim se zkracuje doba pokladky
a naklady na zhotoveni strechy jsou
nizsi

rﬁ Specialni konstrukce drazek zajistuje
=,
LA

optimalni proudéni vzduchu pod
krytinou

Systém spodnich Zeber a mustki
[[l zvysuje pevnost celé stiechy

Diky rozvinutym a tésnym drazkam
ji lze pouzit na plochy se sklonem jiz
od 10° s predepsanou doplnkovou
hydroizolacni vrstvou

TECHNICKA DATA

Rozmeéry: cca. 300 x 500 mm

min.cca. 260 mm

Kryci Sirka: stf. cca. 261 mm

max.cca. 263 mm

min.cca. 338 mm
Kryci délka: str. cca. 352 mm
max.cca. 366 mm
min.cca. 10,4 ks ha m?
Spotieba: Str. cca. 10,9 ks nha m?
max.cca. 11,4 ks na m?

Vaha: cca. 4,8 kg

Minibalik: 4 ks Paleta: 192 ks




PLOCHA STRESNI TASKA

DOMINO

VYHODY

Moderni, plochy tvar tasky umoznuje
dosazeni modniho a vyjimecného
vzhledu strechy

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

12w

Stresni taska s jednou bocni drazkou v
dostatecné hloubce aby zajistila rychly
odtok vody

MINIMALNI
SPOTREBA Podptirna zpeviovaci zebra podél okraje

‘I 2 4 tasky ve formé klini zvysuji pevnost
cca. y a odvadéji pripadnou kondenzaci ze
ks na m? spodhni strany stresni tasky

& 0 O

Propracovana konstrukce drazek
a dokonaly systém odvodu vody
umoznuji pouzivat tuto tasku na
stiresnich plochach jiz od 10° sklonu
s doplihkovou hydroizolacni vrstvou

9

BARVA TECHNICKA DATA

‘ : Rozméry: | cca. 257 x 436 mm
min.cca. 224 mm
Kryci Sirka: | stf. cca. 225 mm
2] o o max.cca. 226 mm
min.cca. 343 mm
- Kryci délka: | stf. cca. 348 mm
max.cca. 354 mm
min.cca. 12,4 ks/m?
(5 7 (< . 5
Spotreba: stf. cca. 12,7 ks/m?
1 pfirodni 2 NUANCE 3 NUANCE max.cca. 13,1 ks/m?
cervena médéné cervend engoba vinové cervend engoba
Vaha: | cca. 4,2 kg
4 NUANCE 5 NUANCE 6 NUANCE — .
$eda engoba bfidlicova engoba ¢erna matna engoba Minibalik: 4 ks Paleta: 240 ks
7 FINESSE 8 FINESSE

bridlicova glazura cerna glazura




CREATON Z

PLOCHA STRESNI TASKA

VISIO

VYHODY

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

Stiesni taska ma v celém prurezu
jednotnou barvu, takze ji neni nutné
natirat v mistech rezu nebo mozného
poskozeni

3]MM

Diky pouziti technologie KERALIS®
ma taska VISIO vysokou odolnost
vuci pusobeni vsech skodlivych viivi
prostredi

MINIMALNI
SPOTREBA

ks na m? pFizpusobeni stfesnich tasek béhem
montaze libovolnému typu strechy

Dokonale navrzené drazky zarucuji
maximalni tésnost za vsech
povétrnostnich podminek

Stresni tasku lze tésné polozit na
strechu se sklonem 10°. Podminkou
je pouziti vhodné membrany

BARVA TECHNICKA DATA

Rozmeéry: | cca. 265 x 450 mm

min.cca. 220 mm

Kryci Sirka: | sti. cca. 221 mm

1 | max.cca. | 222 mm

d d © o min.cca. 350 mm

cca. ] ] y 8 @ Moznost posunu umozhnuje estetické

| NUANCE > NUANCE Kryci délka: str. cca. 365 mm
bridlicova engoba cerna matna engoba
max.cca. 380 mm
3 FINESSE 4 NOBLESSE
Cerna glazura kristalové bridlicova glazura min.cca. 11,8 ks/m?
Spotreba: Str. cca. 12,4 ks/m?
max.cca. 13 ks/m?

Vaha: cca. 3,5 kg
Minibalik: 5 ks Paleta: 240 ks
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PLOCHA STRESNi TASKA
KODA

VYHODY

Pusobivé rozméry cca. 304 x 505 mm
zajistuji hospodarné minimalni vyuziti
cca. 9 ks/m?

FLEXIBILITA

POSUVU AZ

40 MM

Tolerance roztece lati az 40 mm a Siroka
skala prislusenstvi umoznuji presnou

@ ®

montaz
MINIMALNI
SPOTREBA Dvojity boéni zamek a specialni spoiler
9 o B/ na cele stresnich tasek poskytuje
cca. y - vynikajici tésnéni

ks na m?

Stresni taska je dostupna ve dvou
variantach: NUANCE antracitova
engoba a FINESSE bridlicova glazura

n,

BARVA TECHNICKA DATA

Rozméry: | cca. 304 x 505 mm

min.cca. 260 mm
Kryci Sirka: stf. cca. 261 mm
max.cca. 263 mm
min.cca. 393 mm
Kryci délka: stf. cca. 413 mm

max.cca. 433 mm

min.cca. 9 ks/m?
Spotreba: str. cca. 9,4 ks/m?
1 NUANCE 2 FIVNE|$SE -
antracitova engoba bridlicova glazura max.cca. 9,9 ks/nm?

Vaha: | cca. 4,9 kg
Minibalik: 4 ks Paleta: 168 ks




CREATON Z

PLOCHA STRESNI TASKA

CANTUS

VYHODY

POSUVU AZ G Velky vybér povrchovych tiprav

3 7 um engoby NUANCE a glazur FINESSE
a NOBLESSE prinasi bohaty vybér
barevnych odstinu

o ma taska jesté vétsi odolnost vuci
MINIMALNI pusobeni vSech skodlivych vlivu
SPOTREBA prostredi

@ Diky pouziti technologie KERALIS®

ks na m? jednotnou barvu, takze je neni nutné
zatirat v mistech fezu nebo mozného
poskozeni

Idealni konstrukce drazek a
dokonalého systému odvodu
vody dovoli pouziti jiz od 10°

sklonu s predepsanou doplnkovou
hydroizolacni vrstvou

BARVA TECHNICKA DATA

cca. l l y 8 @ Stfesni tasky maji v celém prifezu

Rozméry: | cca. 265 x 450 mm
min.cca. 222 mm
Kryci Sirka: | sti. cca. 223 mm
) max.cca. 224 mm
min.cca. 348 mm
. | i Kryci délka: | sti. cca. 366 mm
max.cca. 384 mm
min.cca. 11,8 ks/m?
o . () L Spotreba: Str. cca. 12,3 ks/m?
! geﬁrr\?gnnéi : wéé’é\lncéEEen/ené engoba } ’G‘flljtl:ﬁrl\::%\E/a engoba z nenee e el
Vaha: cca. 3,5 kg
: ’C\‘e%ﬁglgnl:—atné engoba ° \F/ll'”g\S/gEﬁervené glazura J Ele,\r‘rEESngEIazura Minibalik: 5 ks Paleta: 240 ks

7 NOBLESSE kFistalové 8 NOBLESSE
bridlicova glazura kristalové cerna glazura




PLOCHA STRESNI TASKA

OPTIMA

VYHODY

Elegantni tvar tasky velikosti

262 x 444 mm s moznosti posuvu

v hlavové drazce az o 50 mm je idealni
pro rekonstrukce i novostavby

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

50 MM

Q@

Optimalni rozmeér stresni tasky se
spotrebou od 11,9 ks/m? vytvari idealni
krytinu pro ruzné tvary a typy stiech

MINIMALNI
SPOTREBA

cca. l l ’9

ks na m?

Pokrocila konstrukce drazek umoziuje
efektivni odvadéni vody ze stresni
plochy se sklonem jiz od 10

s predepsanou dopinkovou
hydroizolacni vrstvou

9 O

BARVA TECHNICKA DATA

Rozméry: cca. 262 x 444 mm

min.cca. 221 mm

Kryci sSirka: | stf. cca. 222 mm

max.cca. 223 mm

min.cca. 330/350 mm
Kryci délka: | stf. cca. 355 mm
max.cca. 380 mm
) ) min.cca. 11,9 ks/m?
Spotreba: | st cca. 12,8 ks/m?
1 firodni 2 NUANCE 3 NUANCE
gervené médéné cervend engoba vinové cervena engoba max.cca. 13,7 ks/m?
4 NUANCE s ONUANGE. 6 NUANCE Vaha: | cca. 3,3 kg
néda engoba tmavé hnéda engoba seda engoba .. .
s e e Minibalik: 6 ks | Paleta: 288 ks
7 NUANCE 8 NUANCE
bridlicova engoba antracitova engoba
9 FINESSE 10 FINESSE

vinové cervena glazura cerna glazura




CREATON Z

DRAZKOVA STRESNI TASKA

RATIO

VYHODY

Historicka forma drazkové stresni
tasky v ekonomickém formatu
265 x 446 mm s spotiebou od 11,7 ks/m?

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

24 MM

Klasicky model navazujici
na legendarni tasku Z1 z roku 1879

MINIMALNI
SPOTREBA

cca.ll,?

ks na m2

Moznost posunu v hlavové drazceaz
0 24 mm zarucuje rychlou a flexibilni
praci vcetné bocniho posuvu az o 5 mm

Velky vybér povrchovych tprav
engoby NUANCE a glazur FINESSE
a NOBLESSE prinasi bohaty vybér
barevnych odstinu

©@ 6 O

Nizka plosna hmotnost od 38,6 kg/m2
je idealni pro rekonstrukce

-

BARVA TECHNICKA DATA

|
min.cca. 357 mm
Kryci délka: | stf.cca. 368 mm
max.cca. 380 mm
(7] 0 ® min.cca. 11,7 ks/m?

Rozméry: | cca. 265 x 446 mm

min.cca. 221 mm

Kryci Sirka: | sti. cca. 223 mm

max.cca. 225 mm

. Spotreba: str. cca. 12,2 ks/m?
1 prirodni 2 NUANCE 3 NUANCE )
cervend Cervena engoba médéné cervend engoba max.cca 12,7 ks/m?
. . s
4 NUANCE 5  NUANCE 6 NUANCE 2 .
vinové Cervena engoba staroseda engoba antracitova engoba Vaha: cca. 3,3 kg
7 FINESSE g FINESSE _ 9 FINESSE, ; Minibalik: 6 ks | Paleta: 288 ks
Cervena glazura kastanova glazura vinoveé Cervena glazura
10 FINESSE 11 NOBLESSE

cerna glazura antik zihana glazura




DRAZKOVA STRESNiI TASKA

RAPIDO

1 | VYHODY

POSUVU AZ

4 4 MM Velky format 325 x 502 mm a spotreba

od 8,1 ks/m? zajistuje ekonomické reseni
l | a umoznuje rychlou montaz na strese

Moznost posunu 44 mm v hlavovych
drazkach zajistuje pohodinou a tésnou
pokladku

MINIMALNI
SPOTREBA

cca. 8,]

ks na m?

5 specialnich bocnich drazek
labyrintové konstrukce zabranuje
vniknuti srazkové vody pod krytinu
i za velmi silném vétru

e @

Podpurna zpevnovaci zebra
poskytuji stresni tasce vétsi
pevnost a odvadi pripadné vyniklou
kondenzaci ze spodni strany tasky

2

BARVA TECHNICKA DATA

. Rozmeéry: | cca. 325 x 502 mm
min.cca. 410 mm
Kryci délka: | stf. cca. 425 mm
max.cca. 440 mm
i 2
| o e min.cca. 8,1 ks/m

min.cca. 277 mm

Kryci Sirka: | stf. cca. 278 mm

max.cca. 280 mm

Spotreba: stf. cca. 8,4 ks/m?
1 prirodni 2 NUANCE 3 NUANCE 2
?ervené cervenda engoba médéné cervend engoba max.cca. 8,8 ks/m
4 NUANCE 5 NUANCE _ 6 NUANCE Vaha: | cca. 5,2kg
vinové Cervena engoba tmavé hnéda engoba bridlicova engoba L. .
Minibalik: 4 ks | Paleta: 168 ks
7 NUANCE 8 FINESSE

cerna matna engoba cerna glazura




CREATON Z

STRESNI TASKA ESOVKA

SINFONIE

VYHODY

Vyjimecna vSestrannost a snadna
montaz diky velkému posunu
v hlavové drazce, ktery cini 29 mm

|

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

29MM

S pouzitim vhodnych bezpecnostnich
opatreni je stresni taska vhodna k

MINIMALNI montazi pri nizkém sklonu, az 7°
SPOTREBA

|
L‘cca. ] O,g

ks na m?

Zdvojené spodni Zebrovani zvysuje
odolnost tasky a odvadi kondenzovanou
vodu

Dva zachytné ozuby udrzuji stresni
tasku ve stabilni poloze na latich

a zarucuji ucinné spodni vétrani
Stresni taska je vybavena specialné
navrzenym systémem ucinného

a efektivniho odvadéni vody —
sSiroka a hluboka, dvoustranna bocni
drazka a vhodné tvarovana hlavova
drazka se specialné integrovanym
predvrtanym otvorem

BARVA TECHNICKA DATA

Rozméry: | cca. 300 x 482 mm
min.cca. 228 mm
Kryci Sirka: | stf. cca. 230 mm
. - ol max.cca. | 232 mm
min.cca. 361 mm
| | Kryci délka: | stf. cca. 375 mm
max.cca. 389 mm
4 5 6 min.cca. 10,9 ks/m?

P IO RN NE

Spotreba: str. cca. 11,5 ks/m?
1 firodni 2 NUANCE 3 NUANCE
?ervené medene cervena engoba cerna matna engobaa max.cca. 12,2 ks/m?
4 FINESSE 5 FINESSE 6 NOBLESSE Vaha: | cca. 4,6 kg
vinove cervena glazura cerna glazura cerna glazura

Minibalik: 5 ks Paleta: 200 ks




STRESNiI TASKA ESOVKA

MELODIE

VYHODY

Velikost stresni tasky 255 x 440 mm
umoznuje jeji pouziti na strechach
ruznych architektonickych tvaru

FLEXIBILITA
POSUVU AZ

35MM
]

Siroky rozsah moznosti posunu
v hornich drazkach, ktery je az 35 mm,
umoznuje tésnou a precizni pokladku

X

| L,
MINIMALNI
SPOTREEA Dokonala konstrukce bocnich drazek

| umoznuje efektivni odvadéni vody

ze stiesni plochy se sklonem jiz od 10°

cca.l3,7

ks na m?

Specialné navrzené spodni zebrovani
zvysuje odolnost stfesni tasky.
Pomaha odvadét kondenzujici vodu,
ktera se muze tvoFit ve stfeSnim plasti

2 9 O O

BARVA TECHNICKA DATA

Rozméry: | cca. 255 x 440 mm

min.cca. 208 mm

Kryci Sirka: | stf. cca. 209 mm

max.cca. 210 mm

L min.cca. 314 mm
1 pfirodni 2 NUANCE ) 3 NUANCE
cervena medene cervend engoba bridlicova engoba Kryci délka: St cca. 330 mm
4 NUANCE 5 FINESSE
antracitova engoba cerna glazura max.cca. 347 mm
min.caa. 13,7 ks/m?
Spotreba: Str. cca. 14,5 ks/m?

max.cca. 15,3 ks/m?

Vaha: cca. 3,3 kg
Minibalik: 6 ks Paleta: 240 ks

- W W




CREATON Z

STRESNiIi TASKA BOBROVKA

KLASSIK

VYHODY

FLEXIBILITA

]4MM

umoznuje pouziti stresni tasky
na vsech strechach

POSUVU AZ 0 Univerzalni velikost 180 x 380 mm

stirechy vérné podtrhuje pamatkovy

@ P¥i rekonstrukci historické stFesni
charakter budovy

MINIMALNI
SPOTREBA Je idealni z hlediska moderni

architektury, jako stiesni krytina
cca. 3 3 L 6 pro moderni budovy
ks na m?

Ma nejbohatsi skalu barev a povrchu
g‘ z nabidky stresnich tasek znacky
CREATON

BARVA TECHNICKA DATA

e , i ; g ¢ Rozmeéry: | cca. 180 x 380 x 14 mm
min.cca. 145 mm
Kryci Sifka: | sti. cca. 155 mm
() (2) (3) 0 () (/) (8)

max.cca. 165 mm

Vaha: | cca. 1,8 kg

Kryci délka: | stf. cca. 180 mm
Wi i il = il min.cca. | 33,6 ks/m?
Spotreba: | sti. cca 34,8 ks/m?
© @® ®, [ 2) 7 ®© max.cca. | 36ks/m?
2

1 prirodni NyAlalC,Ev . 3 NUANCE " 4 NQ/d\[\ICVEV 5
cervena rirodni cervena cervena engoba médéné Cervena - a
] s engoba Minibalik: 8 ks | Paleta: 480 ks
s NUANCE . 6 NUANCE 7 NUANCE _ | 8 NUANCE
vinove cervena hnéda engoba tmavé hnéda engoba staroSeda engoba
engoba
9 NUANCE 10 NUANCE 11 NUANCE | 12 FINESSE
Seda engoba bridlicova engoba antracitova engoba cervena glazura
13 FINESSE ) 14 FINESSE 15 FINESSE 16 FINESSE
VlanVe cervena hnéda glazura zelena glazura cerna glazura
glazura

PR LR AT




22
23

STRESNIi TASKA BOBROVKA

AMBIENTE ANTIK

Segmentovy fez - 18/38/1,4 Rovny fez - 18/38/1,4 Bobrovka na historické objekty - 18/38/1,8
Rez lomeny Rovny fez
. oblouk
(2] (3) 4
1 pfirodni 3 pfirodni
cervena cervena
2 NUANCE 4 NUANCE 1 pfirodni 2 prirodni
cervena engoba klasicka ¢ervena engoba CEIEnd cervena
Profilovany povrch, Saska bobrovka s tremi VéZzova bobrovka, segmentovy fez - 14/28/1,4
segmentovy fez drazkami-18/38/1,4
1 pfirodni 2 NUANCE .,
cervena pI’II’OdI"II cervena

Saska bobrovka s 3 drazkami, segmentovy fez - 15,5/38/1,2

Il saraL

: genrr\?ednr}é\I : ?ngye(jnrg : gerlnrj)ednrg Kostelni bobrovka, kulaty fez - 18/38/1,8
4 NUANCE ) 5 NUANCE 6 NUANCE | .
médéné cervena cerna engoba cerna matna engoba
engoba
(2]

1 pfirodni 2 pfirodni
Cervena cervena




REATONZ

STRESNiIi TASKA BOBROVKA

NOBLESSE

Exkluzivni kolekce glazur

Leden Kvéten Zari
F . B E: B R r . P
o | @ y

A 2 3 = S A Z = L > U 2 S & o

701 702 703 704 705 721 722 723 724 725 741 742 743 744 745
Unor Cerven Rijen
F ( I r

4 4

L J ¢ y

A 2 3 & S . 2 3 L 5 A 2 3 & S

706 707 708 709 710 726 727 728 729 730 746 747 748 749 750
Brezen Cervenec Listopad
¥

J 2 3 & 2 . 2 3 i 3 U 2 3 & 2

711 712 713 714 715 731 732 733 734 735 751 752 753 754 755
Duben Srpen Prosinec

r ¥
A |
E
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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BETONOVA STRESNI TASKA




VLNOVY

EFEKT

MINIMALNI
SPOTREBA

. cca.9, 7

ks na m?

U el b S PP ) W iy SP B s o T e mam

BARVA

DR
1]

1 PLANAR _ .2 PLANAR _ 3 PLANAR 4 PLANAR
klasicka cervena tmavé hnéda tmaveé Seda cerna

5 DURATOP PRO 6 DURATOPPRO 7 DURATOPPRO g DURATOP PRO
klasicka cervena mokka tmaveé Seda cerna

CREATON Z

PROFILOVANA STRESNI TASKA

GOTEBORG
VYHODY

Dvojita bocni drazka chrani pred zatecenim
do konstrukce strechy

Systém vodnich bariér a drazek spolehlivé
chrani pred pruanikem snéhu a vody do stfes$ni
konstrukce

Hluboko profilované bocni drazky a hladké
okraje chrani stfechu pFed zarustanim
mechem a tvorbou usazenin

Robustni spodni Zzebrovani zarucuje
odolnost vuéi zatizeni zpusobenému
vétrem a snéhem

Moderni povrchova uprava chrani pred
pronikanim vody do struktury stresni
tasky a zabranuje usazovani necistot
na povrchu strechy

Trvanlivé povrchové upravy — 4 modni
barvy odolné vuéi pusobeni UV zareni
a vlivu povétrnostnich podminek

TECHNICKA DATA

© 090 6

Rozmeéry: | cca. 334 x 420 mm

min.cca. 300 mm

Kryci Sifka: | sti. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

min.cca. 310 mm

Kryci délka: | stf. cca. 328 mm

max.cca. 345 mm

min.cca. 9,7 ks/m?
Spotreba: | st cca 10,2 ks/m?
max.cca. 10,7 ks/m?

Vaha: cca. 4,8 kg

Minibalik: 40 ks | Paleta: 1080 ks




TRADICE V
MODERNI EDICI

MINIMALNI
SPOTREBA

cca. 9, 7

ks na m?

BARVA

i
> e

1 PLANAR .2 PLANAR _ 3 PLANAR |
klasicka cervena tmavé hnéda tmavé seda

4 DURATOP PRO 5 DURATOPPRO 6 DURATOP PRO
klasicka cervena mokka cerna

PROFILOVANA STRESNI TASKA

HEIDELBERG

VYHODY

QO 0® 9

Robustni spodni Zebrovani zarucuje
odolnost vici zatizeni zpusobenému
vétrem a snéhem

Tradicni, nadcasovy tvar pro novostavby
i rekonstrukce

Systém vodnich bariér a drazek
spolehlivé chrani pred prunikem snéhu
a vody do stresni konstrukce

Nové povrchové tipravy jsou odolné
vucéi pusobeni UV zareni a vlivu
povétrnostnich podminek

Hluboko profilované bocni drazky
a hladké okraje chrani stfrechu pred
zarustanim mechem a tvorbou
usazenin

TECHNICKA DATA

Rozméry: | cca. 334 x 420 mm

min.cca. 300 mm
Kryci Sirka: | stf. cca. 300 mm
max.cca. 300 mm
min.cca. 310 mm
Kryci délka: | stf. cca. 328 mm

max.cca. 345 mm

min.cca. 9,7 ks/m?

Spotreba: Str. cca. 10,2 ks/m?

max.cca. 10,7 ks/m?

Vaha: cca. 4,5 kg

Minibalik: 40 ks Paleta: 1080 ks




CREATON Z

PLOCHA STRESNI TASKA

KAPSTADT

VYHODY

Dvojita bocni drazka chrani pred
zatecenim do konstrukce stiechy

DOKONALA
PLOCHA FORMA

Systém vodnich bariér a drazek
spolehlivé chrani pred prunikem snéhu
a vody do stresni konstrukce

Hladké okraje (vc.predniho), zvysuji
estetiku strechy a brani usazovani

MINIMALNI
mechu

SPOTREBA

«.9,8

ks na m?

Robustni spodni Zebrovani zarucuje
odolnost vuéi zatizeni zpusobenému
vétrem a snéhem

Moderni povrchova uprava chrani pred
pronikanim vody do struktury stresni
tasky a zabranuje usazovani necistot
na povrchu strech

DO @O

Modni barvy a trvanlivé povrchové
upravy, odolné vici pusobeni

UV zareni a vlivu povétrnostnich
podminek

BARVA TECHNICKA DATA

.
min.cca. 310 mm
Kryci délka: | stf.cca. 325 mm
max.cca. 340 mm
e min.cca. 9,8 ks/m?

Spotreba: Str. cca. 10,2 ks/m?

&

Rozmeéry: | cca. 334 x 420 mm

min.cca. 300 mm

Kryci Sirka: | sti. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

1 PLANAR 2 PLANAR 3 PLANAR 4 PLANAR 2
klasicka cervena svétle seda tmavé seda cerna max.cca. 10,7 ks/m
Vaha: cca. 4,7 kg

5 DURATOP PRO 6 DURATOP PRO

(mave seda cerma Minibalik: 36 ks Paleta: 1057 ks




CREATON Polska sp. z o.0.
ul. Wspdlna 6
32-300 Olkusz

OBLASTNi MANAZER PRO ZAPAD CR
tel: +420 773 598 967

OBLASTNi MANAZER PRO VYCHOD CR
tel: +420 702 081 093
info@creaton.cz
www.creaton.cz
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©Technické zmény vyhrazeny. Spolecnost neni odpovédna za chyby tisku a za odchylky barevnych odstini zpusobené pouzitim specifickych tiskovych technik.
Fotografie produkti uvedené v ceniku se mohou lisit od vzhledu produktu v prodeji.



