1. Montaz detailu okapni hrany - fez

Okapni hranu ve stfeSnim systému GERARD® lIze FeSit dvéma zpusoby, a to bud za pouziti
systémové okapni listy nebo bez pouziti systémové okapni listy.

Tyto dvé moznosti se zasadné liSi pouze v tom, ze montujeme-li okapni detail s umyslem
nepouzit systémovou okapni listu, musime na to myslet dopfedu a tomuto feSeni pfizplsobit
rozte€ prvnich dvou stfeSnich lati, ktera musi &init 268 mm. Hodlame-li fedit okapni detail za
pouziti okapni lidty, latujeme na 368 mm.

Nemontujeme-li okapni liStu, tak vlastné nechavame prvni fadu stfeSnich Sablon na okapu
diky menSi rozteCi lati pfecnivat pfes okapni hranu o 100 mm. To je pfesah, kterym
zajistime, Ze bude dedtova voda ze stfednich Sablon odkapavat pfimo do Zlabu. Posledni
fadu stfeSnich Sablon v tomto pfipadé pfibijime svrchu v ploSe. Je nutné dbat na spravné
umisténi hiebiku, ktery musi prochazet v misté, kde profil stfeSni Sablony stoupa. Hlavicku
hfebiku je navic nutné zatmelit tmelem z dokonCovaci soupravy a zasypat tmel kamennou
drti. Tim stfeSni Sablonu zabezpec€ime proti priniku vody v misté, kde stfeSni Sablonou
prosel hiebik.

Montujeme-li okapni liStu, vychazime z nasledujicicho obrazku. Na posledni lat na okapu
nejprve namontujeme okapni listu a pak teprve stfe$ni Sablonu. Okapni listu pfitom svedeme
do okapniho zlabu.

Montaz detailu okapni hrany s okapni liStou - fez

Popis obrazku:
1. StfeSni Sablona
2. Lat

3. Kontralat

11. Okapni lista GERARD®



12. Okapnice

13. Pojistna hydroizolace - difuzni félie

2. Montaz detailu okapni hrany - celkovy pohled

Montaz detailu okapni hrany s pouzitim okapni listy zachycuje nasledujici obrazek. VSimnéte
si vzajemné polohy okapni listy (ktera je svedena do zZlabu) a okapnice (ktera je vyvedena

mimo zlab). Dale si vS§imnéte vétraciho pasu proti ptakim, ktery je umistén na okapni
vyusténi vétraci mezery.

Montaz detailu okapu - celkovy pohled



