1. Montaz sanitni Sablony

Sanitni Sablona je plastova tvarovka, ktera se pfibiji ctyfmi hfebiky mezi dvé stfeSni Sablony.
Ma podobu dvou "vin" stfeSni Sablony a hranatého kominku se stfiSkou. Sanitni prostup je
univerzalni pro sklony stfeSni roviny od 15° do 45°. Soucasti sanitni Sablony je nastavec o
délce 500 mm izolovany pé&novym polystyrénem a adaptér pfizpusobitelny prdmérdm trubky
od 100 do 160 mm. Sanitni Sablona ma stejnou povrchovou Upravu jako stfesSni Sablony.
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2. Montaz vétraci Sablony

Vétraci Sablona je tvarovka, ktera ma stejné jako sanitni Sablona podobu dvou "vIn" stfesni
$ablony a nizkého kominku s otvorem v predni ¢asti a vétraci kapacitou 75 cm?. Pfibiji se
mezi dvé stfeSni Sablony ¢tyfmi hiebiky.
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3. Montaz anténniho prostupu

Anténni prostup je tvarovka, ktera ma stejné jako sanitni a vétraci Sablona podobu dvou "vin"
stfeSni Sablony a nizkého kominku s gumovym rukavem a zdrhovadlem. P¥ibiji se mezi dvé
stfesni Sablony ¢&tyfmi hiebiky. Maximalni primér anténniho stozaru, ktery Ize prostupem
provléci, ¢ini 60 mm.
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4. Montaz lavky ke kominu a montaz stupacky

Postup montaze lavky ke kominu a stupacky je analogicky; je zabrazen na nasledujicich
Ctyfech obrazcich. V obou pfipadech je nutné nejprve pfimo na laté namontovat ocelové
vyztuhy. To znamena nejprve provrtat Sablonu, pak provléci vyztuhami a Sablonou skrz
predvrtané otvory Srouby s pryzovym té€snénim a uchytit drzak lavky, resp. drzak stupacky.
Poté namontujeme kolébkové nosniky, jejich sklon pfizplsobime sklonu stfechy a nakonec
namontujeme samotnou lavku. Stupacka uz obsahuje integrovany kolébkovy nosnik pfimo z
vyroby, takZe jej nemusime montovat. Soucasti dodavky lavky, resp. stupacky je veskery
potfebny spojovaci material.
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