1. Celkovy pohled na detail - kroky

Oplechovani komina feSime standardnim klempifskym detailem, skladajicim se ze Ctyr
samostatnych plechovych tvarovek. Tvarovky navzajem napojujeme falcovanim. Postup
oplechovani komina zachycuji nasledujici Ctyfi obrazky.

Nejprve zadlabeme okraje stfesnich lati pfiléhajicich k bokim kominového télesa do hloubky
20 mm. Nad kominové téleso pfibijeme prkno tloustky 20 mm, které bude tvofit podporu pro
horni ¢ast lemovani. Lat pfed kominovym télesem nijak nezadlabavame, jelikoz pfedni ¢ast
lemovacich tvarovek musime dostat nad Uroven stfe$ni krytiny. Vysledek téchto ukonl je
zachycen na obrazku "Montaz komina - krok 1".

Dale si pfipravime lemovaci tvarovky. Tvarovky vyrabime z rovného pasu GERARD®
rozvinuté Sifrky 400 mm nebo 490 mm, ktery pro ucely vyroby tvarovek pfedem naohybame
na klempifské ohybacce do pozadovaného tvaru. Tvar jednotlivych tvarovek je zachycen na
obrazku "Montaz komina - krok 2". Bo¢ni lemovaci tvarovky kotvime plechovymi pfichytkami
ke stfeSnim latim, horni lemovaci tvarovku mazeme pfikotvit k lati nad kominovym télesem
hfebiky. Pfedni tvarovku k latovému rostu nijak nekotvime.

Na zadni lemovaci tvarovce nejprve vytvofime na jejich stranach lezaté drazky. Na bocCnich
tvarovkach si vytvofime nejprve stojaté okraje, jejichz Casti na hornim okraji tvarovky (na
okraji blize ke hfebeni) zahneme do vodorovné polohy. Tyto okraje pak zafalcujeme do
lezatych drazek zadni lemovaci tvarovky. Na pfedni tvarovce vytvofime zahnutim "na
SateCek" svislé okraje. Pres tyto okraje pak prefalcujeme svislé okraje tvarovek bocnich.
Horni hranu vSech tvarovek v misté, kde tato hrana pfiléha ke kominovému télesu, utésnimé
trvale pruznym tmelem.

Nasledné detail zakryjeme stfeSnimi Sablonami. Stfes$ni Sablony zboku kominového télesa
pouze dostfihneme na uroven svislé drazky boénich lemovacich tvarovek. Vysledek je
zobrazen na obrazku "Montaz komina - krok 3".

Hotovy detail je zobrazen na obrazku "Montaz komina - krok 4". StfeSni Sablony nad
kominovym télesem se odvodiuji na lemovani komina, které je v3ak pod kominovym
télesem vyusténo na krytinu. Voda se tak nemuze dostat do podstresi.
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2. Rez detailem komina

Rez detailem oplechovani komina je zachycen na nasledujicim obrazku. Pov§imnéte si
skutecnosti, ze stfesni laté nejsou z protipozirnich divodl dotazeny az na kominové téleso,
Ze jsou zadlabany pro ucely umisténi boénich lemovacich tvarovek a Ze stfedni Sablony jsou
zastfizeny ke svislé drazce bocnich lemovacich tvarovek.
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Rez detailem komina

Popis obrazku:
1. StfeSni Sablona
2. Roznaseci lat
3. Kontralat

9. Krokev

27. Lemovaci tvarovka vyrobena z rovného pasu



