1. Volba lemovani

Strfesni okno osazujeme do krytiny GERARD® pomoci lemovani do profilované krytiny, které
se dodava spolu s oknem. Lemovani do rovné krytiny (bobrovka, Sindel, eternit) neni pro
osazeni do krytiny GERARD® vhodné.

Mate-li stfechu s rovnou krytinou, kterou chcete vyménit, a pfitom v ni jiz mate stfeSni okna
osazena, Ize nastalou situaci fesit dvéma zpUsoby. Prvni, idealni zplsob spociva ve vyméné
lemovani stfeSniho okna a vyzvednuti okna na uroven nové krytiny. To se ale neobejde bez
zdsahu do interiéru - je totiZ nutné doplnit podhled. Druhy, technicky naroCny a ne zcela
spolehlivy zpUsob spoc€iva v oplechovani stavajiciho lemovani tak, aby bylo zajisténo jeho
vyusténi na krytinu a aby zboku okna pod krytinu nezafukovala voda a snih.

2. Osazeni stireSniho okna

V podstaté se jedna o to, abyste stfeSni okno umistili 25 mm pod uroven roznasecich lati.
Roznaseci laté pro ucely ulozeni lemovani stfeSniho okna musite bud zadlabat, nebo okno
ulozit na pomocny ram z prken odpovidajici tloustky. DalSi postup pfi montazi stfeSniho okna
je zcela stejny jako v pfipadé montaze stfe$niho okna do taskoveé krytiny.



