1. Montaz uzlabi - fez

Uzlabi Ize ve stfedni krytind GERARD® namontovat dvéma zptisoby. UZlabni plech Ize
polozit bud na uroven spodni hrany kontralati, nebo na urover spodni hrany lati. Montaz
uzlabi témito dvéma zplsoby zachycuje kapitola Latovani.

UzZlabi osazené na urovni spodni hrany lati zachycuje v fezu nasledujici obrazek.
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Montaz uzlabi - fez

Popis obrazku:

2. Stfesni lat

3. Kontralat

8. Pojistna hydroizolace - difuzni félie
9. Krokev

10. Uzlabni plech

2. Montaz uzlabi - celkovy pohled

Uzlabi kryjeme smérem od shora dolt po sklonu sttechy. Na kazdou stfesni $ablonu
vynasime dvé vzdalenosti - na horni zamek stfesSni Sablony vynasime vzdalenost od pocCatku



vodni drazky na hornim zamku pfedchozi Sablony po konce zafezanych stfeSnich lati, na
spodni zamek Sablony potom vzdalenost od pocatky vodni drazky na spodnim zamku
predchozi Sablony po konce zafezanych stfeSnich lati. Spojenim téchto dvou bodl ziskame
linii ohybu. Podle této linie ohybu stfeSni $ablonu ohneme smérem dold. K linii ohybu
pfic¢teme 40 mm na hornim zamku $ablony a 50 mm na spodnim zamku Sablony. Vznikne
tak linie stfihu, podle které Sablonu ustfihneme. Nasledujici Sablony ohybame a zastfihujeme
stejnym zpusobem.

Celkovy pohled na detail Uzlabi zachycuje nasledujici obrazek.

Montaz uzlabi - celkovy pohled

Uzlabi je slozity detail, ktery vyzaduje pfesnou praci. Zahnuté a zastfizené konce $ablon je
na stfeSe vidét, pracujeme tedy peclivé a dikladné méfime.

3. Montaz Gzlabi - profil Rimska

Montaz uzlabi v pfipadé profilu Rimska ma jista specifika, vyplyvajici z vysky profilu $ablony
Rimska. Profil Rimska se totiz v Gzlabi pouze zastfihuje, resp. zafezava vyrobcem
schvalenou pilou.

Rez profilu Rimska je pfitom v GZlabi zakryt tzv. GZlabnim krytem, ktery se kotvina zastfizene
Sablony pomoci systémovych samozeznych vrutl. Detail uzlabi v profilu Rimska zachycuje
nasledujici obrazek.



Montaz uzlabi u brofilu Rimska - celkovy pohled



