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1. Montaz stitu - fez

Montaz Stitu zahajime pfibitim Stitové laté na konce roznasecich lati. Doporuceny rozmér
Stitové laté Cini 40 x 50 mm. PokraCujeme montazi stitového prkna, jehoZ ucelem je jednak
zakryt celé souvrstvi tfiplastové stfechy a zabranit tak vstupu hmyzu do vétrané mezery,
jednak vytvofit pevnou oporu pro umisténi Stitové listy. Doporuceny rozmér Stitového prkna
gini 200 x 20 mm. Stitové prkno by mélo byt ohoblovano a mélo by byt opatfeno vhodnym
natérem nebo impregnaci. Detail Stitu Ize nicméné fesit i bez pouziti stitového prkna.

Dale zahneme kratSi stranu stfeSni Sablony smé&rem nahoru, a to o vysku rovnajici se vysce
Stitové laté. Ohyb provedeme pomoci ohybacky stfeSnich Sablon (k problematice ohybani viz
kapitola stfihani a ohybani stfeSnich Sablon). StfeSni Sablonu nasledné opfeme ohnutou
stranou o Stitovou lat' a Sablonu pfibijeme k latovému rostu. Je dilezité, aby ohyb stfesni
Sablony na $§tité byl proveden bez nastfizeni plechu Sablony. Pokud by doslo k nastfizeni
Sablony, vznikly by netésnosti, kterymi by pronikala voda do podstresi.

Po osazeni v8ech $ablon na tit namontujeme &titovou listu. Stitovou listu pfibijime hrebiky
bud svrchu smérem do S&titové laté, nebo zboku smérem do Stitového prkna. Hlavicky
hrebikl na Stitové listé vzdy zakryvame tmelem z dokoncéovaci soupravy a kamennou drti.
Pokud bychom tak neucinili, byly by vidét a mohlo by kolem nich zatékat.

Stitové listy kryjeme smérem od okapu ke hfebeni, pficemz jednotlivé listy ptekryvame o 100
mm. Dbame na to, aby S&titové listy byly kladeny na symetrické stfeSe na obou uboc€ich
stfechy soumérné (ij. abychom na obou stranach stfechy zacinali celou Stitovou liStou nebo
stejné velkou Casti Stitove listy).

Detail Stitu v fezu zachycuje nasledujici obrazek.
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Montaz Stitu - fez
Popis obrazku:
1. Stfesni Sablona

2. Roznaseci lat



3. Kontralat

8. Pojistna hydroizolace - difuzni félie

9. Krokev

14. Vétraci mezera na vySku kontralaté

15. Stitova lista GERARD®

16. Stitova lat

17. Stitové prkno (hoblované, impregnované nebo opatfené vhodnym natérem)

2. Montaz stitu - celkovy pohled

Celkovy pohled na detail §titu zachycuje nasledujici obrazek. PovSimnéte si ohybu

provedenych na stfeSnich Sablonach a zpusobu, kterym jsou ohyby stfeSnich Sablon
prikotveny ke Stitove lati.

Montaz &titu - celkovy pohled
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3. Montaz stitu - profil Rimska

Montaz §titu v pripadé profilu Rimskéa vykazuje jista specifika, ktera vyplyvaji z vysky tohoto
profilu. Vyska profilu Rimska znemozfiuje stfe$ni $ablonu ohybat, takze se k profilu Rimska
dodavaji dvé specifické tvarovky - pfiény lem zdi a Stitova lista (leva a prava varianta) -
jejichz kombinaci se Stitovy detail Fesi.

Montaz S&titu zahajime provedenim dlabd hloubky 20 mm a Sifky 90 mm na koncich
roznasecich lati. Nasledné na Stit osadime Stitové prkno rozméru 200 x 20 mm. Do
pfipravenych dlabl osadime pfi¢ny lem zdi, pfi€emz dbame na to, abychom jej osazovali od
okapu ke hfebeni na pfesah 100 mm. PFiény lem zdi kotvime hfebiky v mistech pfesahl do
roznadecich lati. Kotvime pfitom pouze spodni tvarovku. Nasledné namontujeme S&titovou
liStu, pfiemz pamatujeme na konicky tvar listy, ktera se odzdola smérem nahoru zuzuje.
Stitova lista zakryje jak horni &ast pfiéného lemu zdi, tak vétsi ¢ast Stitového prkna.

Stfedni  Sablonu nasledné pouze osadime na provedeny Stitovy detail, nijak ji
nezastfihavame ani nezahybame. Dbame pouze na to, abychom Sablony montovali na
vazbu.

Provedeni Stitového detailu zachycuje nasledujici obrazek.

Montaz §titu - profil Rimska



